
18566Область Аккредитации Испытательной Лаборатории Неразрушающего Контроля 

Филиала ТОО «Сервисный Центр «КазТурбоРемонт» в городе Атырау 
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№ 

п/п 

Код товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Евразийского 

экономического 

союза 

Наименование продукции 

(объекта) 

Обозначение 

нормативных 

правовых актов, 

нормативных 

документов на 

продукцию (объект) 

Определяемые 

характеристики 

(показатели) 

продукции 

(объекта) 

Метод 

испытания 

Обозначение 

нормативных 

документов на методы 

испытаний для 

определения 

характеристик 

(показателей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 7206100000 

7206900000 

 
7207111100 

7207111400 

7207111600 

7207119000 
7207121000 

7207129000 

7207191200 
7207191900 

7207198000 

7207201100 

7207201500 
7207201700 

7207201900 

7207203200 
7207203900 

7207205200 

7207205900 
7207208000 

 

7208100000 

7208250000 
7208260000 

7208270000 

Черные металлы: 

-железо и нелегированная сталь 

в слитках или других 
первичных формах; 

-полуфабрикаты из железа или 

нелегированной стали шириной 

600 мм или более, 
горячекатанный, 

неплакированный, без 

гальванического или другого 
покрытия; 

-прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной 

600 мм или более, 
горячекатаный, 

неплакированный, без 

гальванического или другого 
покрытия; 

-прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной 
600 мм или более, 

холоднокатаный, 

неплакированный, без 

гальванического или другого 
покрытия; 

ГОСТ 801-78 

ГОСТ 1050-2013 

ГОСТ 1577-93 
ГОСТ 380-2005 

ГОСТ 14959-2016 

ГОСТ 5632-2014 

ГОСТ 19265-73 
ГОСТ 23118-2012 

ГОСТ 26877-2008 

ГОСТ 21014-88 
ГОСТ 19281-2014 

ГОСТ 16523-97 

ГОСТ 2590-2006 

ГОСТ 535-2005 
ГОСТ 27772-2015 

ГОСТ 34028-2016 

ГОСТ 26645-85 
ГОСТ 19904-90 

ГОСТ 10922-2012 

ГОСТ 14098-2014 
ГОСТ 13015-2012 

ГОСТ 23009-2016 

ГОСТ 22690-2015 

ГОСТ 26633-2015 
ГОСТ 19772-93 

ГОСТ 8510-86 

Геометрические 

размеры: диаметр, 

толщина стенки, 
овальность, 

кривизна, длина, 

ширина, высота; 

смещение кромок; 
высота усиления 

шва; 

поверхностные 
дефекты. 

Визуально – 

измерительный 

контроль 

 

ГОСТ 23479-79 
СТ РК 2818-2016 

СТ РК EN 13018-2016 

СТ РК ISO 17637-2019 

Методические рекомендации 
по визуальному и 

измерительному контролю 

свариваемых металлов и их 

соединений. Согласованны 
Приказом Председателя 

КГКЧСи ПБ МЧС РК от 

13.08.12г. №45 
Твердость материала. Измерение 

твердости 

методом Бринелля 

 

ГОСТ 9012-59 
ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 

ГОСТ 22761-77 
СТ РК ISO 6506-1-2017 

СТ РК ISO 6506-4-2017 

СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 
твердости 

методом Роквелла 

 

ГОСТ 9013-59 
ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 1763-68,п.3 

СТ РК ISO 6508–1-2017 
СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 

методом Виккерса 

ГОСТ 2999-75 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 
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2 
 

7208360000 

7208370000 

7208380000 
7208390000 

7208400000 

7208512001 
7208512009 

7208519100 

7208519800 
7208521000 

7208529100 

7208529900 

7208531000 
7208539000 

7208540000 

7208902000 
7208908000 

 

7209150000 
7209161000 

7209169000 

7209171000 

7209179001 
7209179009 

7209181000 

7209189900 
7209250000 

7209261000 

7209269000 

7209271000 
7209279001 

7209279009 

7209281000 
7209289000 

7209902000 

7209908000 
 

7210110000 

7210122000 

-прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной 

600 мм или более, 
плакированный, с 

гальваническим или другим 

покрытием; 
-прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной 

менее 600 мм, 
неплакированный, без 

гальванического или другого 

покрытия; 

-прокат плоский из железа или 
нелегированной стали шириной 

менее 600 мм, плакированный, 

с гальваническим или другим 
покрытием; 

-прутки горячекатаные в 

свободно смотанных бухтах из 
железа или нелегированной 

стали; 

-прутки из железа или 

нелегированной стали, без 
дальнейшей обработки, кроме 

ковки, горячей прокатки, 

горячего волочения или 
горячего экструдирования, 

включая прутки, скрученные 

после прокатки, прочие; 

-прутки прочие из железа или 
нелегированной стали; 

-уголки, фасонные и 

специальные профили из 
железа или нелегированной 

стали; 

-проволока из железа или 
нелегированной стали; 

-коррозионностойкая сталь в 

слитках или других первичных 

ГОСТ 8509-93 

ГОСТ 19771-93 

ГОСТ 8278-83 
ГОСТ 8281-80 

ГОСТ 8240-97 

ГОСТ 8282-83 
ГОСТ 4543-2016 

ГОСТ 8239-89 

ГОСТ 11533-75 
ГОСТ 5264-80 

ГОСТ 26433.0-85 

ГОСТ 26433.1-89 

ГОСТ 8713-79 
ГОСТ 11534-75 

ГОСТ 14771-76 

ГОСТ 15878-79 
ГОСТ 23518-79 

ГОСТ 19425-74 

ГОСТ 2591-2006 
ГОСТ 14637-89 

ГОСТ 19903-2015 

ГОСТ 23120-78 

СТ РК 2218-2012 
ГОСТ 32697-2014 

ГОСТ 18899-73 

ГОСТ 10505-76 
ГОСТ ISO 8992-2015 

ГОСТ 9066-75 

ГОСТ 9065-75 

ГОСТ 9064-75 
ГОСТ 24379.0-2012 

ГОСТ 1759.5-87 

ГОСТ ISO 898-1-2014 
СТ РК ISO 17635-2016 

ГОСТ 3242-79 

ГОСТ 1759.3-83 
ГОСТ 1759.2-82 

ГОСТ 1759.1-82 

ГОСТ ISO 8992-2015 

Поверхностные и 

внутренние дефекты. 
Ультразвуковой 

метод контроля (в 

т.ч. с 
применением 

фазированных 

решеток(PAUT); 
дифракционно-

временной метод 

ToFD) 

 

ГОСТ 14782-86 

ГОСТ 12503-75 

ГОСТ 22727-88 
ГОСТ 17410-78 

ГОСТ 23858-79 

ГОСТ 24507-80 
ГОСТ 26126-84 

СТ РК ISO 11666-2016 

СТ РК ЕН 16018-2016 
СТРК ISO 12715–2018 

СТ РК ISO 16823-2016 

СТ РК ISO 16826-2016 

СТ РК ISO 16827-2016 
СТ РК ISO 16828-2016 

СТ РК ISO 17640-2013 

СТ РК ISO 23279-2016 
СТ РК АСТМ Е 114-2011 

СТ РК ASTM E 2775-2016 

СТ РК ISO 18211–2018 
СТ РК СТБ ЕН 1713-2008 

СТ РК ISO 18563-1–2018 

СТ РК ISO 18563-2–2018 

СТ РК ISO 18563-3-2018 
СТ РК ISO 19675-2018 

Толщина стенки 

материала, 
расслоение; 

Толщина 

изоляционного 

покрытия. 

Ультразвуковая 

толщинометрия 
ГОСТ EN 14127-2015 

СТ РК ASTM E797/E797M – 
2016 

СТ РК ISO 16809-2019 

СТ РК ASTM E 213-2016 

ГОСТ 28702-90 
СТ РК ИСО 19840-2014 

Поверхностные 

дефекты: трещины, 

плены, раковины, 
расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 

риски, поры, 
подрезы, прожоги и 

прочие. 

Капиллярный 

метод контроля 

 

ГОСТ 18442-80 

СТ РК ISO 3452-5-2017 

ГОСТ 24522-80 



1 2 3 4 5 6 7 

 

3 
 

7210200000 

7210300000 

7210410000 
7210490001 

7210490009 

7210500000 
7210610000 

7210690000 

7210701000 
7210708000 

7210903000 

7210904000 

7210908000 
 

7211130000 

7211140000 
7211190000 

7211232000 

7211233000 
7211238000 

7211290000 

7211902000 

7211908000 
 

7212101000 

7212109000 
7212200000 

7212300000 

7212402000 

7212408000 
7212502000 

7212503000 

7212504000 
7212506100 

7212506900 

7212509000 
7212600000 

 

7213911000 

формах; полуфабрикаты из 

коррозионностойкой стали; 

-прокат плоский из 
коррозионностойкой стали, 

шириной 600 мм или более; 

-прокат плоский из 
коррозионностойкой стали, 

шириной менее 600 мм; 

-прутки горячекатаные, в 
свободно смотанных бухтах, из 

коррозионностойкой стали; 

-прутки из коррозионностойкой 

стали прочие; уголки, фасонные 
и специальные профили из 

коррозионностойкой; 

-другие виды легированных 
сталей в слитках или других 

первичных формах; 

полуфабрикаты из других видов 
легированных сталей; 

-прокат плоский из других 

видов легированных сталей, 

шириной 600 мм или более; 
-прокат плоский из других 

видов легированных сталей, 

шириной менее 600 мм; 
-прутки горячекатаные, в 

свободно смотанных бухтах, из 

других видов легированных 

сталей; 
-прутки из других видов 

легированных сталей прочие; 

уголки, фасонные и 
специальные профили, из 

других видов легированных 

сталей; прутки пустотелые для 
буровых работ из легированной 

или нелегированной стали. 

 

СТ РК EN 15088-2012 

СТ РК 2577-2014 

ГОСТ 25347-2013 
ГОСТ 3325-85 

ГОСТ 24642-81 

ГОСТ 24643-81 
ГОСТ 12011-76  

ГОСТ 632-80 

ГОСТ 633-80 
ГОСТ 9399-81 

ГОСТ 33259-2015 

ГОСТ 16045-70 

ГОСТ 15035-80 
ГОСТ 7828-80 

ГОСТ 12617-78 

ГОСТ 3241-91 
ГОСТ 2688-80 

ГОСТ 3062-80 

ГОСТ 3063-80 
ГОСТ 3066-80 

ГОСТ 3069-80 

ГОСТ 3070-88 

ГОСТ 3071-88 
ГОСТ 3077-80 

ГОСТ 7668-80 

ГОСТ 7669-80 
ГОСТ 14954-80 

ГОСТ 16293-89 

СТ РК 1263-2004 

ГОСТ Р 13626-2013 
СНиП 3.06.04-91 

СНиП 3.04.03-85 

СН РК 1.03-35-2006 
ГОСТ 7372-79 

ГОСТ 9389-75 

ГОСТ 18143-72 
ГОСТ 5949-75 

ГОСТ 10885-85 

ГОСТ 7350-77 

Поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты: трещины, 
плены, раковины, 

расслоения и закаты, 

неметаллические 
включения, забоины, 

вмятины,  риски, 

поры,  подрезы, 
прожоги и прочие. 

Магнитопорошков

ый метод 

контроля 

 

ГОСТ 21105-87 

ГОСТ  ЕН 1290-2006 

СТ РК ASTM E 709–2016 
СТ РК ISO 9934-1-2017 

СТ РК ISO 9934-2-2017 

СТ РК ISO 9934-3-2017 
СТ РК ISO 17638-2013 

СТ РК ISO 23278-2016 

ГОСТ 25225-82 
ГОСТ 24450-80 

Химический состав 

материала. 
Спектральный 

анализ металла 
ГОСТ 18895-97 

ГОСТ 28033-89 

Поверхностные и 
подповерхностные 

дефекты: трещины, 

плены,  раковины, 

расслоения и закаты, 
неметаллические 

включения, забоины, 

вмятины,  риски, 
поры,  подрезы,  и 

прочие. 

Вихретоковый 
контроль  

 

ГОСТ 24289-80 
СТ РК ISO 17643-2018 

СТ РК ISO 15549-2019             

 

Величина зерна, 

глубина 
обезуглероженного 

слоя, 

макроструктура, 
микроструктура, 

неметаллические 

включения. 

Металлографичес

кий анализ 
ГОСТ 7268-82 

ГОСТ 5639-82 
ГОСТ 1763-68 

ГОСТ 1778-70 

ГОСТ 5640-68 
ГОСТ 8233-56 

ГОСТ 10243-75 

Тепловизионный 

контроль:  

величина и форма 

дефектов (наличие 
тепловых утечек), 

температура. 

Тепловизионный 

контроль 
ГОСТ 26629-85 

ГОСТ 23483-79 

СТ РК 2.201-2010 

ГОСТ 25314-82 

 

Метод магнитной 
памяти металла:  

Метод магнитной 
памяти металла 

CТ РК ГОСТ Р 52005-2008 
CТ РК ISO 24497-1-2013 

ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 
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7213912000 

7213914100 

7213914900 
7213917000 

7213919000 

7213991000 
7213999000 

 

7214100000 
7214200000 

7214300000 

7214911000 

7214919000 
7214991000 

7214993100 

7214993900 
7214995000 

7214997100 

7214997900 
7214999500 

 

7215100000 

7215501100 
7215501900 

7215508000 

7215900000 
 

7216210000 

7216220000 

7216311000 
7216319000 

7216321100 

7216321900 
7216329100 

7216329900 

7216331000 
7216339000 

7216401000 

7216409000 

7216501000 

Изделия из черных металлов: 

-конструкции шпунтовые из 

черных металлов, сверленые 
или несверленые, 

перфорированные или 

неперфорированные, 
монолитные или изготовленные 

из сборных элементов; уголки, 

фасонные и специальные 
профили сварные, из черных 

металлов; 

-металлоконструкции из 

черных металлов и их части 
(например, мосты и их секции, 

ворота шлюзов, башни, 

решетчатые мачты, перекрытия 
для крыш, строительные 

фермы, опоры и колонны); 

листы, прутки, уголки, 
фасонные профили, трубы и 

аналогичные изделия, из 

черных металлов, 

предназначенные для 
использования в 

металлоконструкциях; 

-скрученная проволока, тросы, 
канаты, плетеные шнуры, 

стропы и аналогичные изделия, 

из черных металлов; 

-проволока колючая из черных 
металлов; скрученная обручная 

сталь или одинарная плоская 

проволока, колючая или 
неколючая, свободно 

скрученная двойная проволока 

для ограждений, из черных 
металлов; 

-металлическая ткань, решетки, 

сетки и ограждения из 

проволоки, из черных металлов; 

ГОСТ 2879-2006 

ГОСТ 5582-75 

ГОСТ 11268-76 
ГОСТ 17066-94 

ГОСТ 20072-74 

ГОСТ 24982-81 
ГОСТ 1414-75 

СТ РК 1379-2012  

СТ РК 1450-2005 
СТ РК 1800-2008 

ГОСТ 11474-76 

ГОСТ 26020-83 

ГОСТ 30245-2012 
ГОСТ 20700-75 

ГОСТ 631-75 

ГОСТ 2601-84 
ГОСТ 24950-81 

 

неоднородности 

напряженно-

деформированного 
состояния, зоны 

концентрации 

напряжений, 
неоднородность 

структуры металла. 

ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 

Трещины, плены, 

раковины, 
расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 

риски, поры, 
подрезы, 

несплавления, 

непровары, 
неметаллические 

включенияи прочие 

поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты. 

Радиографический 

метод контроля (в 
т.ч. цифровая 

радиография) 

СТ РК ISO 5579-2017 

ГОСТ 7512-82                              
ГОСТ 20426-82 

ГОСТ 23055-78 

СТ РК ISO 19232–1-2016 
СТ РК ISO 19232-3-2017 

СТ РК ISO 19232-4-2017 

СТ РК ISO 10675-1-2018 
СТ РК ISO 10675-2–2018 

ГОСТ ISO 17636-2-2017 

ГОСТ ISO 17636-1-2017 

Адгезионная 

прочность 
изоляционного 

покрытия 

Метод адгезии СТ РК 1572-1-2006 

СТ РК 1572-2-2006 

Сплошность 
изоляционного 

покрытия 

Электрический 
метод контроля 

ГОСТ 25315-82 
ГОСТ 22261-94 
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7216509100 

7216509900 

7216611000 
7216619000 

7216690000 

7216911000 
7216918000 

7216990000 

 
7217101000 

7217103100 

7217103900 

7217105000 
7217109000 

7217201000 

7217203000 
7217205000 

7217209000 

7217304100 
7217304900 

7217305000 

7217309000 

7217902000 
7217905000 

7217909000 

 
7218100001 

7218100009 

7218911000 

7218918000 
7218991100 

7218991900 

7218992000 
7218998000 

 

7219110000 
7219121000 

7219129000 

7219131000 

7219139000 

просечно- вытяжной лист из 

черных металлов; 

-якоря, кошки и их части, из 
черных металлов; 

-гвозди, кнопки, чертежные 

кнопки, рифленые гвозди, 
скобы и аналогичные изделия, 

из черных металлов, с 

головками или без головок из 
других материалов, кроме 

изделий с медными головками; 

-винты, болты, гайки, глухари, 

ввертные крюки, заклепки, 
шпонки, шплинты, шайбы 

(включая пружинные) и 

аналогичные изделия, из 
черных металлов; 

 

Изделия литые прочие из 
черных металлов; 

 

Изделия прочие из черных 

металлов; 
 

Подшипники шариковые или 

роликовые; 
 

Трубы и трубки алюминиевые: 

 

Фитинги для труб или трубок 
алюминиевые (например, 

муфты, колена, фланцы) 

 
Валы трансмиссионные 

(включая кулачковые и 

коленчатые) и кривошипы; 
корпуса подшипников и 

подшипники скольжения для 

валов; шестерни и зубчатые 

передачи; шариковые или 
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7219141000 

7219149000 

7219211001 
7219211009 

7219219000 

7219221001 
7219221009 

7219229000 

7219230001 
7219230009 

7219240001 

7219240009 

7219310000 
7219321001 

7219321009 

7219329000 
7219331001 

7219331009 

7219339000 
7219341001 

7219341009 

7219349001 

7219349009 
7219351000 

7219359000 

7219908001 
7219908009 

 

7220110001 

7220110009 
7220120000 

7220202100 

7220202900 
7220204901 

7220204909 

7220208101 
7220208109 

7220208990 

7220902000 

7220908001 

роликовые винтовые передачи; 

коробки передач и другие 

вариаторы скорости, включая 
гидротрансформаторы; 

маховики и шкивы, включая 

блоки шкивов; муфты и 
устройства для соединения 

валов (включая универсальные 

шарниры); 
 

Металлоконструкции 

алюминиевые (кроме сборных 

строительных 
металлоконструкций товарной 

позиции 9406) и их части 

(например, мосты и их секции, 
башни, решетчатые мачты, 

перекрытия для крыш, 

строительные фермы, опоры и 
колонны); листы, прутки, 

профили, трубы и аналогичные 

изделия алюминиевые, 

предназначенные для 
использования в 

металлоконструкциях; 

 
Сборные строительные 

конструкции; 

 

Изделия прочие из черных 
металлов; 
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7220908009 

 

7221001000 
7221009000 

 

7222111109 
7222111900 

7222118109 

7222118909 
7222191000 

7222199000 

7222201109 

7222201900 
7222202100 

7222202900 

7222203100 
7222203900 

7222208100 

7222208900 
7222305109 

7222309100 

7222305109 

7222309100 
7222309701 

7222309709 

7222401000 
7222405000 

7222409000 

 

7224900200 
7224900300 

7224900500 

7224900700 
7224901400 

7224901800 

7224903100 
7224903800 

7224909000 

 

7225110000 
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7225191000 

7225199000 

7225301000 
7225303000 

7225309000 

7225401201 
7225401209 

7225401501 

7225401509 
7225502000 

7225508000 

7225910000 

7225920000 
7225990000 

 

7226110000 
7226191000 

7226198000 

7226912000 
7226919100 

7226919900 

7226912000 

7226919100 
7226919900 

7226920000 

7226991000 
7226993000 

7226997000 

 

7227100000 
7227200000 

7227901000 

7227905000 
7227909500 

 

7228102000 
7228105000 

7228109000 

7228201000 

7228209100 
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7228209900 

7228302000 

7228304100 
7228304900 

7228307000 

7222308900 
7228401000 

7228409000 

7228502000 
7228504000 

7228506100 

7228506900 

7228508000 
7228602000 

7228608000 

7228701000 
7228709000 

7228800000 

 
7301100000 

7301200000 

 

7302900000 
 

7308100000 

7308200000 
7308400001 

7308400009 

 

7312102009 
7312104109 

7312104909 

7312106109 
7312106500 

7312106909 

7312108101 
7312108108 

7312108301 

7312108308 

7312108501 
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7312108508 

7312108901 

7312108908 
7312109809 

7312900009 

 
7313000000 

 

7314140000 
7314190000 

7314201000 

7314209000 

7314310000 
7314390000 

7314410000 

7314490000 
 

7316000000 

 
7317002000 

7317006000 

7317008001 

7317008009 
 

7318110000 

7318121000 
7318129000 

7318130000 

7318141000 

7318149100 
7318149900 

7318151000 

7318153009 
7318154100 

7318154900 

7318156100 
7318156900 

7318157009 

7318158100 

7318158900 



1 2 3 4 5 6 7 

 

11 
 

7318159009 

7318161000 

7318163009 
7318165000 

7318169109 

7318169900 
7318190009 

7318210001 

7318210009 
7318220001 

7318220009 

7318230009 

7318240009 
7318290001 

7318290009 

 
7325100000 

7325910000 

7325991000 
7325999009 

 

7326110000 

7326191000 
7326199009 

7326200009 

7326903000 
7326905000 

7326906000 

7326909203 

7326909209 
7326909409 

7326909600 

7326909801 
 

7608100009 

 
7609000000 

 

7610901000 

7610909000 
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8482101001 

8482101009 
8482109001 

8482109002 

8482109008 
8482200001 

8482200009 

8482300009 
8482400001 

8482400009 

8482500001 

8482500009 
8482800001 

8482800009 

8482911000 
8482919000 

8482990000 

 
8483102101 

8483102108 

8483102501 

8483102509 
8483102901 

8483102909 

8483105000 
8483109500 

8483200000 

8483303209 

8483303209 
8483303809 

8483308001 

8483308007 
8483402100 

8483402302 

8483402308 
8483402500 

8483402900 

8483403009 

8483405109 
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8483405900 

8483409000 

8483502000 
8483508000 

8483602000 

8483608000 
8483902001 

8483902009 

8483908100 
8483908901 

8483908909 

 

9406903100 
9406903909 

9406909009 

2 7303001000 
7303009000 

 

7304110001 

7304110002 
7304110003 

7304110005 

7304110008 
7304191001 

7304191002 

7304191009 
7304193001 

7304193002 

7304193009 

7304199001 
7304199002 

7304199009 

7304220001 
7304220002 

7304220009 

7304230001 

7304230002 
7304230009 

Трубы, трубки и профили 
полые, из чугунного литья: 

-трубы и трубки, используемые 

в системах, работающих под 

давлением; 
 

Трубы, трубки и профили 

полые, бесшовные из черных 
металлов: 

-трубы для нефте- или 

газопроводов; 
-трубы обсадочные, насосно- 

компрессорные и бурильные 

обычные,используемые при 

бурении нефтянных или 
газовых скважин; 

-прочие, круглого поперечного 

сечения из железа или 
нелегированной стали; 

-прочие, круглого поперечного 

сечения из коррозионностойкой 

стали; 

ГОСТ 16037-80 
ГОСТ 20295-85 

ГОСТ 3262-75 

ГОСТ 10706-76 

ГОСТ 10705-80 
ГОСТ 8734-75 

ГОСТ 8733-74 

ГОСТ 8731-74 
ГОСТ 8696-74 

ГОСТ 9941-81 

ГОСТ 11533-75 
ГОСТ 31447-2012 

ГОСТ 31448-2012 

ГОСТ 380-2005 

ГОСТ 8713-79 
ГОСТ 11534-75 

ГОСТ 14771-76 

ГОСТ 12.2.044-80 
СТ РК ГОСТ Р 51245-

2005 

СТ РК 2081-2011 

СТ РК 3362-2019 
СН РК 4.02-02-2011 

Геометрические 
размеры: диаметр, 

толщина стенки, 

овальность, 

кривизна, длина, 
ширина,высота; 

смещение кромок; 

высота усиления 
шва; 

 поверхностные 

дефекты. 

Визуально-
измерительный 

контроль 

ГОСТ 23479-79 
СТ РК 2818-2016 

СТ РК EN 13018-2016 
СТ РК ISO 17637-2019 

Методические рекомендации 

по визуальному и 

измерительному контролю 
свариваемых металлов и их 

соединений. Согласованны 

Приказом Председателя 
КГКЧСи ПБ МЧС РК от 

13.08.12г. №45 

Твердость материала. Измерение 

твердости 
методом Бринелля 

 

ГОСТ 9012-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 
ГОСТ 18661-73 

ГОСТ 22761-77 

СТ РК ISO 6506-1-2017 
СТ РК ISO 6506-4-2017 

СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 
методом Роквелла 

 

ГОСТ 9013-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 
ГОСТ 1763-68,п.3 

СТ РК ISO 6508–1-2017 

СТ РК ASTM E110-2016   
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7304240001 

7304240002 

7304240003 
7304240004 

7304240005 

7304240006 
7304240009 

7304291001 

7304291002 
7304291003 

7304291009 

7304293001 

7304293002 
7304293003 

7304293004 

7304293009 
7304299001 

7304299009 

7304312001 
7304312008 

7304318009 

7304391000 

7304395209 
7304395201 

7304395809 

7304399209 
7304399300 

7304399801 

7304399809 

7304410008 
7304491000 

7304499309 

7304499509 
7304499900 

7304511200 

7304511800 
7304518109 

7304518909 

7304591000 

7304593200 

-прочие, круглого поперечного 

сечения из других видов 

легированных сталей; 
 

Трубы, трубки прочие, с 

круглым сечением, наружный 
диаметр которых более 

406,4мм, из черных металлов: 

-трубы для нефте- или 
газопроводов; 

-прочие сварные прямошовные; 

-трубыобсадочные, 

используемые при бурении 
нефтянных или газовых 

скважин; 

- прочие сварные; 
 

Трубы, трубки и профили 

полые, из черных металлов: 
-трубы для нефте- или 

газопроводов; 

-трубопроводы различного 

назначения из черных металлов 
(подводные/ воздушные 

переходы магистральных 

газонефтепроводов, 
технологические 

трубопроводы); 

-прочие сварные, круглого 

поперечного сечения, из 
коррозионностойкой стали; 

-прочие сварные, круглого 

поперечного сечения, из других 
видов легированных сталей; 

-прочие сварные, некруглого 

поперечного сечения; 
 

Фитинги для труб или трубок, 

из черных металлов: 

-фитинги литые; 

СН РК 4.03-01-2011 

РД 34 РК.0-20.522-05 

ГОСТ 23518-79 
ГОСТ 17375-2001 

ГОСТ 17380-2001 

ГОСТ 17379-2001 
ГОСТ 17378-2001 

ГОСТ 17376-2001 

ГОСТ 8644-68 
ГОСТ 550-75 

ГОСТ 13663-86 

СТ РК ГОСТ Р 52079-

2011 
СТ РК 2577-2014  

СТ РК ISO 17635-2016 

ГОСТ 3242-79 
ГОСТ 15878-79 

ГОСТ 9583-75 

ГОСТ 30753-2001 
ГОСТ 10704-91 

СТ РК ГОСТ Р  51164-

2005 

СП РК 3.05-101-2013 
СП РК 3.05-103-2014 

ГОСТ 12.2.063-2015 

ГОСТ 16038-80 
ГОСТ 8645-68 

СТ РК ИСО 3183-2011 

СТ РК 1267-2004 

СТ РК ISO 13623-2010 
СТ РК ISO 13847-2012 

СТ РК 1914-2009 

ГОСТ 11017-80 
ГОСТ 32528-2013 

ГОСТ 7909-56 

ГОСТ 28919-91 
ГОСТ 12.2.132-93 

СТ РК 1260-2004  

СТ РК ИСО 13709-2004 

ГОСТ 31843-2013 

Измерение 

твердости 

методом Виккерса 

ГОСТ 2999-75 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 
Поверхностные и 

внутренние дефекты. 
Ультразвуковой 

метод контроля (в 

т.ч. с 
применением 

фазированных 

решеток(PAUT); 

дифракционно-
временной метод 

ToFD) 

 

ГОСТ 14782-86 

ГОСТ 12503-75 

ГОСТ 22727-88 
ГОСТ 17410-78 

ГОСТ 23858-79 

ГОСТ 24507-80 

ГОСТ 26126-84 
СТ РК ISO 11666-2016 

СТ РК ЕН 16018-2016 

СТРК ISO 12715–2018 
СТ РК ISO 16823-2016 

СТ РК ISO 16826-2016 

СТ РК ISO 16827-2016 
СТ РК ISO 16828-2016 

СТ РК ISO 17640-2013 

СТ РК ISO 23279-2016 

СТ РК АСТМ Е 114-2011 
СТ РК ASTM E 2775-2016 

СТ РК ISO 18211–2018 

СТ РК СТБ ЕН 1713-2008 
СТ РК ISO 18563-1–2018 

СТ РК ISO 18563-2–2018 

СТ РК ISO 18563-3-2018 
СТ РК ISO 19675-2018 

Толщина стенки 

материала, 

расслоение; 
Толщина 

изоляционного 

покрытия. 

Ультразвуковая 

толщинометрия 
ГОСТ EN 14127-2015 

СТ РК ASTM E797/E797M – 

2016 
СТ РК ISO 16809-2016 

СТ РК ASTM E 213-2016 

ГОСТ 28702-90 

СТ РК ИСО 19840-2014 
Поверхностные 

дефекты: трещины, 

плены, раковины, 
расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 

риски, поры, 

Капиллярный 

метод контроля 

 

ГОСТ 18442-80 

СТ РК ISO 3452-5-2017 

ГОСТ 24522-80 
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7304593800 

7304599209 

7304599300 
7304599900 

7304900009 

 
7305110001 

7305110002 

7305110003 
7305110004 

7305110008 

7305120000 

7305190000 
7305200000 

7305310000 

7305390000 
7305900000 

 

7306111000 
7306119000 

7306191000 

7306199000 

7306210000 
7306290000 

7306301100 

7306301909 
7306304109 

7306304909 

7306307209 

7306307701 
7306307708 

7306308000 

7306402009 
7306408001 

7306408008 

7306502009 
7306508009 

7306611009 

7306619209 

-прочие, из 

коррозионностойкой стали; 

 

СТ РК ИСО 10440-1-

2004 

СТ РК ИСО 10440-2-
2004 

СТ РК ИСО 13707-2004 

СТ РК ИСО 10439-2004 
СТ РК ИСО 13631-2004 

СНиП РК 5.04-23-2002 

СНиП 3.06.04-91 
ГОСТ 11474-76 

ГОСТ 9567-75 

ГОСТ 9940-81 

ГОСТ 21729-76 
СТ РК ГОСТ Р 53365-

2011 

ГОСТ 24950-81 
ГОСТ 22826-83 

ГОСТ 29233-91 

СТ РК ИСО 14693-2006 
ГОСТ 12.2.108-85 

ГОСТ 4938-78 

ASME BPVC V-2019 

ASME B31.3-2018 
ASME B31.4-2016 

API STD 1104-2013 

ASME B31G – 2012 

 

подрезы, прожоги и 

прочие. 

Сплошность 
материала, сквозные 

дефекты. 

Контроль 
герметичности 

(вакуумирование/ 

течеискание) 

ГОСТ 25136-82 
ГОСТ 24054-80 

СТ РК EN 1593-2016 

СТ РК EN 1779-2016 
ГОСТ 26790-85 

Поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты: трещины, 
плены, раковины, 

расслоения и закаты, 

неметаллические 
включения, забоины, 

вмятины,  риски, 

поры,  подрезы, 

прожоги и прочие. 

Магнитопорошков

ый метод 

контроля 

 

ГОСТ 21105-87 

ГОСТ  ЕН 1290-2006 

СТ РК ASTM E 709–2016 
СТ РК ISO 9934-1-2017 

СТ РК ISO 9934-2-2017 

СТ РК ISO 9934-3-2017 
СТ РК ISO 17638-2013 

СТ РК ISO 23278-2016 

ГОСТ 25225-82 

ГОСТ 24450-80 

Химический состав 

материала. 
Спектральный 

анализ металла  

 

ГОСТ 18895-97 

ГОСТ 28033-89 

ГОСТ 7565-81 
СТ РК ИСО 14284-2011 

Поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты: трещины, 
плены,  раковины, 

расслоения и закаты, 

неметаллические 
включения, забоины, 

вмятины,  риски, 

поры,  подрезы,  и 

прочие. 

Вихретоковый 

контроль 
ГОСТ 24289-80 

СТ РК ISO 17643-2018 

СТ РК ISO 15549-2019             

 

Величина зерна, 

глубина 

обезуглероженного 
слоя, 

макроструктура, 

микроструктура, 

неметаллические 
включения. 

Металлографичес

кий анализ 
ГОСТ 7268-82 

ГОСТ 5639-82 

ГОСТ 1763-68 
ГОСТ 1778-70 

ГОСТ 5640-68 

ГОСТ 8233-56 

ГОСТ 10243-75 
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7306619909 

7306691009 

7306699009 
7306900001 

7306900009 

 
7307111000 

7307119000 

7307191000 
7307199000 

7307210009 

7307221000 

7307229000 
7307231000 

7307239000 

7307291008 
7307298009 

7307910000 

7307921000 
7307929000 

7307931100 

7307931900 

7307939100 
7307939900 

7307991000 

7307998801 
7307998809 

 

Акустико-

эмиссионный 

контроль:  
одно- и двухосное 

напряжение, главное 

напряжение и 
механические 

напряжения; 

выявление трещин, 
разломов, 

расслоений, 

коррозионных 

процессов и прочие 
внутренние дефекты. 

Акустико-

эмиссионный 

контроль 

ГОСТ Р 52731-2007 

Тепловизионный 

контроль:  
величина и форма 

дефектов (наличие 

тепловых утечек), 

температура. 

Тепловизионный 

контроль 
ГОСТ 26629-85 

ГОСТ 23483-79 
СТ РК 2.201-2010 

ГОСТ 25314-82 

 

Метод магнитной 

памяти металла:  

неоднородности 
напряженно-

деформированного 

состояния, зоны 

концентрации 
напряжений, 

неоднородность 

структуры металла. 

Метод магнитной 

памяти металла 
CТ РК ГОСТ Р 52005-2008 

CТ РК ISO 24497-1-2013 

ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 
ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 

Трещины, плены, 

раковины, 

расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 
риски, поры, 

подрезы, 

несплавления, 
непровары, 

неметаллические 

включенияи прочие 

Радиографический 

метод контроля (в 

т.ч. цифровая 

радиография) 

СТ РК ISO 5579-2017 

ГОСТ 7512-82                              

ГОСТ 20426-82 

ГОСТ 23055-78 
СТ РК ISO 19232–1-2016 

СТ РК ISO 19232-3-2017 

СТ РК ISO 19232-4-2017 
ГОСТ ISO 17636-2-2017 

ГОСТ ISO 17636-1-2017 
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поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты. 
Адгезионная 

прочность 

изоляционного 
покрытия. 

Метод адгезии СТ РК 1572-1-2006 

СТ РК 1572-2-2006 

Контроль защитных 

покрытий и ЭХЗ: 
сплошность 

изоляционного 

покрытия, 

электроискровой 
контроль изоляции; 

метод катодной 

поляризации 
(поляризационный/ 

защитный потенциал, 

ток поляризации). 

Электрический 

метод контроля 
ГОСТ 25315-82 

ГОСТ 22261-94 
ГОСТ 3345-76  

СТ РК ИСО 19840-2014 

СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 

ГОСТ 25315-82 
ГОСТ 9.602-2016 

СТ РК ИСО 15589-1-2010 

 

Виброускорение, 
виброперемещение, 

виброскорость, 

частота вращения, 
скорость 

перемещения, 

балансировка. 

Вибрационный 
метод контроля 

 

ГОСТ 16519-2006  
ГОСТ 31192.1-2004 

ГОСТ 31193-2004 

ГОСТ 31319-2006 
ГОСТ 24346-80 

ГОСТ 12.1.012-2004 

ГОСТ ИСО 7919-1-2002 
ГОСТ ИСО 10817-1-2002 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-

1-2011 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-
2-2019 

ГОСТ ISO 2954-2014 

3 3917211000 
3917219009 

3917221000 

3917229009 

3917231001 
3917231009 

3917239009 

Трубы, трубки, шланги и их 
фитинги (например, 

соединения, колена, фланцы), 

из пластмасс; 

ГОСТ 18599-2001 
СТ РК ИСО 4437-1-2014 

СТ РК ГОСТ Р 52134-

2010 

CT РК ГОСТ Р 50838-
2011 

ГОСТ 16971-71 

Геометрические 
размеры: диаметр, 

толщина стенки, 

овальность, 

кривизна, длина, 
ширина, высота; 

смещение кромок; 

Визуально-
измерительный 

контроль 

ГОСТ 23479-79 
ГОСТ 26126-84 
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3917290009 

3917310001 

3917310008 
3917320001 

3917320002 

3917320009 
3917330009 

3917390001 

3917390008 
3917400009 

ГОСТ 29325-92 

ГОСТ 19034-82 

ГОСТ 28117-89 
СТ РК ИСО 4427-1-2014 

СТ РК ИСО 4427-2-2014 

 

высота усиления 

шва; 

 поверхностные 
дефекты. 

Поверхностные и 

внутренние дефекты. 
Ультразвуковой 

метод контроля  

ГОСТ 14782-86 

ГОСТ 12503-75 
ГОСТ 17410-78 

Величина 

испытательного 

гидравлического 
давления 

Гидравлические 

испытания 
ГОСТ 3845-2017 

4 7309001000 

7309003000 

7309005100 
7309005900 

7309009000 

 
7310100000 

7310219100 

7310219900 
7310291000 

7310299000 

 

7311001100 
7311001300 

7311001900 

7311003000 
7311009100 

7311009900 

 
7611000000 

 

7612100000 

7612908002 
 

7613000000 

 

Резервуары, сосуды, баллоны и 

бочки, цистерны, баки и 

аналогичные емкости, из 
черных металлов, для любых 

веществ вместимостью более 

300 л, с облицовкой или 
теплоизоляцией или без них, но 

без механического или 

теплотехнического 
оборудования; 

 

Цистерны, бочки, барабаны, 

канистры, ящики и 
аналогичные емкости, из 

черных металлов, для любых 

веществ вместимостью не более 
300 л, с облицовкой или 

теплоизоляцией или без них, но 

без механического или 
теплотехнического 

оборудования; 

 

Емкости для сжатого или 
сжиженного газа, из черных 

металлов; 

 
Резервуары, цистерны, баки и 

аналогичные алюминиевые 

СТ РК 1357-2005 

ГОСТ 21561-2017 

ГОСТ 17032-2010 
ГОСТ 5520-2017 

ГОСТ 5264-80 

ГОСТ 25346-2013 
ГОСТ 11534-75 

ГОСТ 14771-76 

ГОСТ 15878-79 
ГОСТ 23518-79 

ГОСТ 31385-2016 

ГОСТ 34347-2017 

ГОСТ 34233.3-2017 
ГОСТ 34233.8-2017 

ГОСТ 9617-76 

ГОСТ 9731-79 
ГОСТ 13372-78 

ГОСТ 9931-85 

ГОСТ 12247-80 
ГОСТ 15860-84 

ГОСТ 21944-76 

ГОСТ 19662-89 

ГОСТ 19663-90 
ГОСТ 28695-90 

ГОСТ 949-73 

ГОСТ 5172-63 
ГОСТ 15518-87 

ГОСТ 13950-91 

Геометрические 

размеры: диаметр, 

толщина стенки, 
овальность, 

кривизна, длина, 

ширина,высота; 
смещение кромок; 

высота усиления 

шва; 
 поверхностные 

дефекты. 

Визуально-

измерительный 

контроль 

 

ГОСТ 22727-88 
СТ РК 2818-2016 

СТ РК EN 13018-2016 

СТ РК ISO 17637-2019 

Методические рекомендации 
по визуальному и 

измерительному контролю 

свариваемых металлов и их 
соединений. Согласованны 

Приказом Председателя 

КГКЧСи ПБ МЧС РК от 
13.08.12г. №45 

Твердость материала. Измерение 

твердости 

методом Бринелля 

 

ГОСТ 9012-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 
ГОСТ 22761-77 

СТ РК ISO 6506-1-2017 

СТ РК ISO 6506-4-2017 
СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 

методом Роквелла 

 

ГОСТ 9013-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 1763-68,п.3 
СТ РК ISO 6508–1-2017 

СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 
методом Виккерса 

ГОСТ 2999-75 

ГОСТ 6996-66,п.7 
ГОСТ 18661-73 

Поверхностные и 

внутренние дефекты. 
Ультразвуковой 

метод контроля (в 

ГОСТ 14782-86 

ГОСТ 12503-75 

http://shop.kazinst.kz/index.php?dispatch=products.view&product_id=249949
http://shop.kazinst.kz/index.php?dispatch=products.view&product_id=249949
http://shop.kazinst.kz/index.php?dispatch=products.view&product_id=357314
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=37330046
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емкости для любых веществ 

(кроме сжатого или 

сжиженного газа) 
вместимостью более 300 л, с 

облицовкой или с 

термоизоляцией или без них, но 
без механического или 

теплотехнического 

оборудования; 
 

Бочки, барабаны, банки, ящики 

и аналогичные емкости 

алюминиевые для любых 
веществ вместимостью не более 

300 л, с облицовкой или с 

термоизоляцией или без них, но 
без механического или 

теплотехнического 

оборудования; 
 

Емкости для сжиженного газа 

алюминиевые. 

ГОСТ 8.570-2000 

ГОСТ 8.346-2000 

СТ РК ИСО 16812-2004 
СТ РК ИСО 13706-2009 

ГОСТ Р 50599-93 

ГОСТ 31842-2012 
ГОСТ 8.600-2011 

СТ РК 2524-2014 

ГОСТ 25449-82 
ГОСТ 31856-2012 

СТ РК EN 89-2019 

СТ РК 1358-2005 

ГОСТ 17366-80 
ГОСТ 26433.0-85 

ГОСТ 26433.1-89 

СТ РК EN 13445-8-2019 
ГОСТ 28759.2-90 

ГОСТ 28759.3-90 

ГОСТ 28759.4-90 
ГОСТ 28759.5-90 

ASME BPVC V-2019 

ASME STD 653 – 2014 

 

т.ч. с 

применением 

фазированных 
решеток(PAUT); 

дифракционно-

временной метод 
ToFD) 

 

ГОСТ 22727-88 

ГОСТ 17410-78 

ГОСТ 23858-79 
ГОСТ 24507-80 

ГОСТ 26126-84 

СТ РК ISO 11666-2016 
СТ РК ЕН 16018-2016 

СТРК ISO 12715–2018 

СТ РК ISO 16823-2016 
СТ РК ISO 16826-2016 

СТ РК ISO 16827-2016 

СТ РК ISO 16828-2016 

СТ РК ISO 17640-2013 
СТ РК ISO 23279-2016 

СТ РК АСТМ Е 114-2011 

СТ РК ASTM E 2775-2016 
СТ РК ISO 18211–2018 

СТ РК СТБ ЕН 1713-2008 

СТ РК ISO 18563-1–2018 
СТ РК ISO 18563-2–2018 

СТ РК ISO 18563-3-2018 

СТ РК ISO 19675-2018 

Толщина стенки 
материала, 

расслоение; 

Толщина 
изоляционного 

покрытия. 

Ультразвуковая 
толщинометрия 

ГОСТ EN 14127-2015 
СТ РК ASTM E797/E797M-

2016 

СТ РК ISO 16809-2016 
СТ РК ASTM E 213-2016 

ГОСТ 28702-90 

СТ РК ИСО 19840-2014 

Поверхностные 
дефекты: трещины, 

плены, раковины, 

расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 
риски, поры, 

подрезы, прожоги и 

прочие. 

Капиллярный 
метод контроля 

 

ГОСТ 18442-80 
СТ РК ISO 3452-5-2017 

ГОСТ 24522-80 

Сплошность 

материала, сквозные 

дефекты. 

Контроль 

герметичности 

ГОСТ 25136-82 

ГОСТ 24054-80 

СТ РК EN 1593-2016 
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(вакуумирование/ 

течеискание) 
СТ РК EN 1779-2016 

ГОСТ 26790-85 

Поверхностные и 
подповерхностные 

дефекты: трещины, 

плены, раковины, 
расслоения и закаты, 

неметаллические 

включения, забоины, 

вмятины,  риски, 
поры,  подрезы, 

прожоги и прочие. 

Магнитопорошков
ый метод 

контроля 

 

ГОСТ  ЕН 1290-2006 
СТ РК ASTM E 709–2016 

СТ РК ISO 9934-1-2017 

СТ РК ISO 9934-2-2017 
СТ РК ISO 9934-3-2017 

СТ РК ISO 17638-2013 

СТ РК ISO 23278-2016 

ГОСТ 25225-82 

 

Коррозийный износ 
металла. 

Магнитный метод 
контроля 

ГОСТ 24450-80 
ГОСТ 9.302-88, п.3.6 

Химический состав 

материала. 
Спектральный 

анализ металла 
ГОСТ 18895-97 

ГОСТ 28033-89 

Поверхностные и 
подповерхностные 

дефекты: трещины, 

плены,  раковины, 

расслоения и закаты, 
неметаллические 

включения, забоины, 

вмятины,  риски, 
поры,  подрезы,  и 

прочие. 

Вихретоковый 
контроль 

ГОСТ 24289-80 
СТ РК ISO 17643-2018 

СТ РК ISO 15549-2019                          

 

Величина зерна, 

глубина 
обезуглероженного 

слоя, 

макроструктура, 
микроструктура, 

неметаллические 

включения. 

Металлографичес

кий анализ 
ГОСТ 7268-82 

ГОСТ 5639-82 
ГОСТ 1763-68 

ГОСТ 1778-70 

ГОСТ 5640-68 
ГОСТ 8233-56 

ГОСТ 10243-75 

Акустико-
эмиссионный 

контроль:  

одно- и двухосное 
напряжение, главное 

напряжение и 

Акустико-
эмиссионный 

контроль 

ГОСТ Р 52731-2007 
Методические рекомендации  

по проведению акустико-

эмиссионного контроля 
сосудов, аппаратов, котлов и 
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механические 

напряжения; 

выявление трещин, 
разломов, 

расслоений, 

коррозионных 
процессов и прочие 

внутренние дефекты. 

технологических 

трубопроводов Согласованы 

приказом Комитета 
по государственному 

контролю за 

чрезвычайными ситуациями 
и 

промышленной 

безопасностью 
Республики Казахстан 

от 2 июля 2010 года № 17 

Тепловизионный 

контроль:  
величина и форма 

дефектов (наличие 

тепловых утечек), 
температура. 

Тепловизионный 

контроль 
ГОСТ 17177-94 

ГОСТ 26629-85 
ГОСТ 23483-79 

СТ РК 2.201-2010 

ГОСТ 25314-82 

 
Метод магнитной 

памяти металла:  
неоднородности 

напряженно-

деформированного 

состояния, зоны 
концентрации 

напряжений, 

неоднородность 
структуры металла. 

Метод магнитной 

памяти металла 
CТ РК ГОСТ Р 52005-2008 

CТ РК ISO 24497-1-2013 
ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 

ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 

Трещины, плены, 

раковины, 

расслоения и закаты, 
забоины, вмятины, 

риски, поры, 

подрезы, 
несплавления, 

непровары, 

неметаллические 
включения и прочие 

поверхностные и 

Радиографический 

метод контроля (в 

т.ч. цифровая 
радиография) 

СТ РК ISO 5579-2017 

ГОСТ 7512-82 

ГОСТ 20426-82 
ГОСТ 23055-78 

СТ РК ISO 19232–1-2016 

СТ РК ISO 19232-3-2017 
СТ РК ISO 19232-4-2017 

СТ РК ISO 10675-1-2018 

СТ РК ISO 10675-2–2018 
ГОСТ ISO 17636-2-2017 

ГОСТ ISO 17636-1-2017 

jl:30942436.0%20
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подповерхностные 

дефекты. 
Адгезионная 

прочность 

изоляционного 

покрытия. 

Метод адгезии СТ РК 1572-1-2006 

СТ РК 1572-2-2006 

Контроль защитных 

покрытий и ЭХЗ: 

сплошность 
изоляционного 

покрытия, 

электроискровой 

контроль изоляции; 
метод катодной 

поляризации 

(поляризационный/ 
защитный потенциал, 

ток поляризации). 

Электрический 

метод контроля 
ГОСТ 25315-82 

ГОСТ 22261-94 

ГОСТ 3345-76  
СТ РК ИСО 19840-2014 

СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 

ГОСТ 25315-82 

ГОСТ 9.602-2016 
СТ РК ИСО 15589-1-2010 

 

Виброускорение, 

виброперемещение, 
виброскорость, 

частота вращения, 

скорость 
перемещения, 

балансировка. 

Вибрационный 

метод контроля 

 

ГОСТ 16519-2006  

ГОСТ 31192.1-2004 
ГОСТ 31193-2004 

ГОСТ 31319-2006 

ГОСТ 24346-80 
ГОСТ 12.1.012-2004 

ГОСТ ИСО 7919-1-2002 

ГОСТ ИСО 10817-1-2002 
СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-

1-2011 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-

2-2019 
ГОСТ ISO 2954-2014 

Величина 

испытательного 

гидравлического 
давления. 

Гидравлические 

испытания 
ГОСТ 3845-2017 

5 8406810000 

8406820000 

8406901000 
8406909000 

 

Турбины на водяном пару и 

турбины паровые прочие; 

 
Двигатели внутреннего 

сгорания с искровым 

ГОСТ 12.2.007.0-75 

ГОСТ 31839-2012 

ГОСТ 22247-96 
ГОСТ 6134-2007 

Геометрические 

размеры: диаметр, 

толщина стенки, 
овальность, 

кривизна, длина, 

Визуально-

измерительный 

контроль 

 

ГОСТ 23479-79 
СТ РК 2818-2016 

СТ РК EN 13018-2016 

Методические рекомендации 
по визуальному и 
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8407901000 

8407905000 

8407908000 
8407909001 

8407909009 

 
8411110009 

8411123004 

8411123006 
8411123009 

8411128009 

8411210009 

8411222003 
8411222008 

8411228002 

8411228008 
8411810002 

8411810003 

8411810008 
8411910008 

8411990092 

8411990098 

 
8413110000 

8413190000 

8413200000 
8413302001 

8413302008 

8413308001 

8413308008 
8413400000 

8413502000 

8413504000 
8413506100 

8413506900 

8413508000 
8413602000 

8413603100 

8413603900 

8413606100 

зажиганием, с вращающимся 

или возвратно- поступательным 

движением поршня; 
 

Двигатели турбореактивные и 

турбовинтовые, газовые 
турбины прочие; 

 

Насосы жидкостные с 
расходомерами или без них; 

подъемники жидкостей; 

 

Насосы воздушные или 
вакуумные, воздушные или 

газовые компрессоры и 

вентиляторы; вентиляционные 
или рециркуляционные 

вытяжные колпаки или шкафы 

с вентилятором, с фильтрами 
или без фильтров; 

 

Насосы воздушные или 

вакуумные, воздушные или 
газовые компрессоры и 

вентиляторы; вентиляционные 

или рециркуляционные 
вытяжные колпаки или шкафы 

с вентилятором, с фильтрами 

или без фильтров; 

 
Краны, клапаны, вентили и 

аналогичная арматура для 

трубопроводов, котлов, 
резервуаров, цистерн, баков или 

аналогичных емкостей, 

включая редукционные и 
терморегулируемые клапаны; 

 

Центрифуги, включая 

центробежные сушилки; 

СТ РК ГОСТ 53675-

2011 

ГОСТ 31827-2012 
ГОСТ EN 1012-2-2010 

ГОСТ 25663-83 

ГОСТ 17375-2001 
ГОСТ 17380-2001 

ГОСТ 17379-2001 

ГОСТ 17378-2001 
ГОСТ 17376-2001 

ГОСТ 12.2.085-2017 

ГОСТ 9544-2015 

РД 153-34 РК.1-17.421-
03 

ГОСТ 24856-2014 

ГОСТ 5761-2005 
ГОСТ 12893-2005 

ГОСТ 11823-91 

ГОСТ 31294-2005 
ГОСТ 9697-87 

ГОСТ 24570-81 

ГОСТ 5762-2002 

ГОСТ 13846-2003 
ГОСТ 21345-2005 

ГОСТ 22309-77 

ГОСТ 23866-87 
ГОСТ 27477-87 

ГОСТ 24990-81 

ГОСТ 26304-84 

ГОСТ 26350-84 
ГОСТ 28338-89 

ГОСТ 28343-89 

ГОСТ 33423-2015 
ГОСТ 12.2.063-2015 

ГОСТ 34017-2016 

ГОСТ 23467-79 
ГОСТ 10393-2014 

ГОСТ 20572-88 

СТ РК ISO 15136-1-2012 

СНиП РК 3.05-09-2002 

ширина, высота; 

смещение кромок; 

высота усиления 
шва; 

 поверхностные 

дефекты. 

измерительному контролю 

свариваемых металлов и их 

соединений. Согласованны 
Приказом Председателя 

КГКЧСи ПБ МЧС РК от 

13.08.12г. №45 

Твердость материала. Измерение 

твердости 

методом Бринелля 

 

ГОСТ 9012-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 

ГОСТ 22761-77 
СТ РК ISO 6506-1-2017 

СТ РК ISO 6506-4-2017 

СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 

методом Роквелла 

 

ГОСТ 9013-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 1763-68,п.3 

СТ РК ISO 6508–1-2017 
СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 
методом Виккерса 

ГОСТ 2999-75 

ГОСТ 6996-66,п.7 
ГОСТ 18661-73 

Поверхностные и 

внутренние дефекты. 
Ультразвуковой 

метод контроля 
ГОСТ 14782-86 

ГОСТ 12503-75 

ГОСТ 22727-88 
ГОСТ 17410-78 

ГОСТ 23858-79 

ГОСТ 24507-80 
ГОСТ 26126-84 

СТ РК ISO 11666-2016 

СТ РК ЕН 16018-2016 

СТРК ISO 12715–2018 
СТ РК ISO 16823-2016 

СТ РК ISO 16826-2016 

СТ РК ISO 16827-2016 
СТ РК ISO 16828-2016 

СТ РК ISO 17640-2013 

СТ РК ISO 23279-2016 
СТ РК АСТМ Е 114-2011 

СТ РК ASTM E 2775-2016 

СТ РК ISO 18211–2018 
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8413606900  

8413607000 

8413608000 
8413702100 

8413702900 

8413703000 
8413703500 

8413704500 

8413705100 
8413705900 

8413706500 

8413707500 

8413708100 
8413708900 

8413810000 

8413820011 
8413820019 

8413820091 

8413820099 
8413910001 

8413910008 

8413920000 

 
8414102000 

8414102500 

8414108100 
8414108900 

8414202000 

8414208000 

8414302001 
8414302003 

8414302004 

8414302005 
8414302009 

8414308105 

8414308106 
8414308107 

8414308109 

8414308902 

оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки 

жидкостей или газов; 
 

Компрессоры; 

СН РК 3.05-01-2013 

СП РК 4.02-105-2013 

ГОСТ 6000-88 
ГОСТ 6031-81 

ГОСТ 10272-87 

ГОСТ 10392-89 
ГОСТ 10407-88 

ГОСТ 10428-89 

ГОСТ 12052-90 
ГОСТ 12124-87 

ГОСТ 13823-93 

ГОСТ 17221-91 

ГОСТ 18863-89 
ГОСТ 19027-89 

ГОСТ 20791-88 

ГОСТ 20883-88 
ГОСТ 22337-77 

ГОСТ 22465-88 

ГОСТ 26099-84 
ГОСТ 28922-91 

ГОСТ 31840-2012 

ГОСТ 12.2.016-81 

СТ РК ИСО 10442-2004 
ГОСТ 3282-74 

ГОСТ 17305-91 

ГОСТ 12.2.232-2012 
ГОСТ 30768-2001  

СТ РК ИСО 10423-2004 

ГОСТ 22130-86 

ГОСТ 30776-2002 

 

СТ РК СТБ ЕН 1713-2008 

СТ РК ISO 18563-1–2018 

Т РК ISO 18563-2–2018 
СТ РК ISO 18563-3-2018 

СТ РК ISO 19675-2018 
Толщина стенки 
материала, 

расслоение; 

Толщина 

изоляционного 
покрытия. 

Ультразвуковая 
толщинометрия 

ГОСТ EN 14127-2015 
СТ РК ASTM E797/E797M – 

2016 

СТ РК ISO 16809-2016 

СТ РК ASTM E 213-2016 
ГОСТ 28702-90 

СТ РК ИСО 19840-2014 
Поверхностные 
дефекты: трещины, 

плены, раковины, 

расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 
риски, поры, 

подрезы, прожоги и 

прочие. 

Капиллярный 
метод контроля 

ГОСТ 18442-80 
СТ РК ISO 3452-5-2017 

ГОСТ 24522-80 

Сплошность 

материала, сквозные 

дефекты. 

Контроль 

герметичности 

(вакуумирование/ 

течеискание) 

ГОСТ 25136-82 

ГОСТ 24054-80 

СТ РК EN 1593-2016 

СТ РК EN 1779-2016 
ГОСТ 26790-85 

ГОСТ 9544-2015 

ГОСТ 25662-83 

Поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты: трещины, 

плены, раковины, 
расслоения и закаты, 

неметаллические 

включения, забоины, 
вмятины,  риски, 

поры,  подрезы, 

прожоги и прочие. 

Магнитопорошков

ый метод 

контроля 

 

ГОСТ 21105-87 

ГОСТ  ЕН 1290-2006 

СТ РК ASTM E 709–2016 

СТ РК ISO 9934-1-2017 
СТ РК ISO 9934-2-2017 

СТ РК ISO 9934-3-2017 

СТ РК ISO 17638-2013 
СТ РК ISO 23278-2016 

ГОСТ 25225-82 

ГОСТ 24450-80 

Химический состав 
материала. 

Спектральный 
анализ металла 

ГОСТ 18895-97 
ГОСТ 28033-89 

http://shop.kazinst.kz/index.php?dispatch=products.view&product_id=296803
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8414308909 

8414401000 

8414409000 
8414510000 

8414592000 

8414594000 
8414598000 

8414600001 

8414600009 
8414801100 

8414801900 

8414802200 

8414802800 
8414805100 

8414805900 

8414807500 
8414807800 

8414808000 

8414900000 
 

8421110000 

8421120000 

8421192009 
8421197009 

8421210009 

8421220000 
8421230000 

8421290003 

8421290009 

8421310000 
8421392001 

8421392009 

8421396000 
8421398002 

8421398007 

8421910001 
8421910009 

8421990001 

8421990002 

8421990008 

Поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты: трещины, 
плены,  раковины, 

расслоения и закаты, 

неметаллические 
включения, забоины, 

вмятины,  риски, 

поры,  подрезы,  и 
прочие. 

Вихретоковый 

контроль 
ГОСТ 24289-80 

СТ РК ISO 17643-2018 

СТ РК ISO 15549-2019             

 

Величина зерна, 

глубина 

обезуглероженного 
слоя, 

макроструктура, 

микроструктура, 
неметаллические 

включения. 

Металлографичес

кий анализ 
ГОСТ 7268-82 

ГОСТ 5639-82 

ГОСТ 1763-68 
ГОСТ 1778-70 

ГОСТ 5640-68 

ГОСТ 8233-56 
ГОСТ 10243-75 

Акустико-

эмиссионный 
контроль:  

одно- и двухосное 

напряжение, главное 
напряжение и 

механические 

напряжения; 

выявление трещин, 
разломов, 

расслоений, 

коррозионных 
процессов и прочие 

внутренние дефекты. 

Акустико-

эмиссионный 
контроль 

ГОСТ Р 52731-2007 

Тепловизионный 

контроль:  
величина и форма 

дефектов (наличие 

тепловых утечек), 
температура. 

Тепловизионный 

контроль 
ГОСТ 17177-94 

ГОСТ 26629-85 
ГОСТ 23483-79 

СТ РК 2.201-2010 

ГОСТ 25314-82 

 
Метод магнитной 

памяти металла:  

Метод магнитной 

памяти металла 
CТ РК ГОСТ Р 52005-2008 

CТ РК ISO 24497-1-2013 
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8481100500 

8481101908 
8481109902 

8481109908 

8481201009 
8481209009 

8481309108 

8481309902 
8481309908 

8481401000 

8481409009 

8481801100 
8481801900 

8481803100 

8481803900 
8481804000 

8481805100 

8481805910 
8481805990 

8481806100 

8481806310 

8481806320 
8481806390 

8481806900 

8481807310  
8481807320 

8481807391 

8481807399 

8481807900 
8481808110 

8481808120 

8481808191 
8481808199 

8481808501 

8481808502 
8481808508 

8481808700 

8481809903 

8481809907 

неоднородности 

напряженно-

деформированного 
состояния, зоны 

концентрации 

напряжений, 
неоднородность 

структуры металла. 

ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 

ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 

Трещины, плены, 

раковины, 
расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 

риски, поры, 
подрезы, 

несплавления, 

непровары, 
неметаллические 

включения и прочие 

поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты. 

Радиографический 

метод контроля 
СТ РК ISO 5579-2017 

ГОСТ 7512-82 
ГОСТ 20426-82 

СТ РК ISO 19232–1-2016 

СТ РК ISO 19232-3-2017 
СТ РК ISO 19232-4-2017 

ГОСТ ISO 17636-1-2017 

Адгезионная 

прочность 
изоляционного 

покрытия. 

Метод адгезии СТ РК 1572-1-2006 

СТ РК 1572-2-2006 

Сплошность 
изоляционного 

покрытия, 

электроискровой 

контроль изоляции; 
метод катодной 

поляризации 

(поляризационный/ 
защитный потенциал, 

ток поляризации). 

Электрический 
метод контроля 

ГОСТ 25315-82 
ГОСТ 22261-94 

ГОСТ 3345-76  

Виброускорение, 

виброперемещение, 
виброскорость, 

частота вращения, 

скорость 

Вибрационный 

метод контроля 

 

ГОСТ 16519-2006  

ГОСТ 31192.1-2004 
ГОСТ 31193-2004 

ГОСТ 31319-2006 

ГОСТ 24346-80 
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8481900000 перемещения, 

балансировка. 
ГОСТ 12.1.012-2004 

ГОСТ ИСО 7919-1-2002 

ГОСТ ИСО 7919-4— 2002 
ГОСТ ИСО 10816-4— 2002 

ГОСТ ИСО 10817-1-2002 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-
1-2011 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-

2-2019 
ГОСТ 32106-2013 
ГОСТ ISO 2954-2014 

Величина 

испытательного 

гидравлического 
давления. 

Гидравлические 

испытания 
ГОСТ 3845-2017 

6 7321111000 

7321119000 
7321120000 

7321190000 

7321810000 

7321820000 
7321890000 

7321900000 

 
8402110001 

8402110009 

8402120001 
8402120009 

8402191001 

8402191009 

8402199001 
8402199009 

8402200001 

8402200009 
8402900001 

8402900009 

 

8403101000 

Печи отопительные, печи 

отопительно-варочные и печи 
для приготовления пищи, 

горелки, и их части, из черных 

металлов; 

 
Котлы паровые или другие 

паропроизводящие котлы; 

котлы перегретой воды; 
 

Котлы центрального отопления; 

 
Вспомогательное оборудование 

для использования с котлами 

товарной позиции 8402 или 

8403 (например, экономайзеры, 
пароперегреватели, 

сажеудалители, газовые 

рекуператоры); конденсаторы 
для пароводяных или других 

паровых силовых установок; 

 

ГОСТ 3619-89 

ГОСТ 12.2.096-83 
ГОСТ 25365-82 

ГОСТ 20548-93 

ГОСТ 5264-80 

ГОСТ 25346-2013 
ГОСТ 26433.0-85 

ГОСТ 26433.1-89 

ГОСТ 14771-76 
ГОСТ 15878-79 

ГОСТ 23518-79 

ГОСТ 22530-77 
ГОСТ 30735-2001 

ГОСТ 21563-2016 

СТ РК EN 12952-15-

2018 
ГОСТ 28091-89 

СТ РК ИСО 16812-2004 

СТ РК ИСО 13706-2009 
ГОСТ 31842-2012 

ГОСТ 25449-82 

ГОСТ 27209.1-89 

ГОСТ 27209.2-90 

Геометрические 

размеры: диаметр, 
толщина стенки, 

овальность, 

кривизна, длина, 

ширина, высота; 
смещение кромок; 

высота усиления 

шва; 
 поверхностные 

дефекты. 

Визуально-

измерительный 
контроль 

 

ГОСТ 23479-79 
СТ РК 2818-2016 

СТ РК EN 13018-2016 

СТ РК ISO 17637-2019 

Методические рекомендации 

по визуальному и 

измерительному контролю 

свариваемых металлов и их 
соединений. Согласованны 

Приказом Председателя 

КГКЧСи ПБ МЧС РК от 
13.08.12г. №45 

Твердость материала. Измерение 

твердости 

методом Бринелля 

 

ГОСТ 9012-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 
ГОСТ 22761-77 

СТ РК ISO 6506-1-2017 

СТ РК ISO 6506-4-2017 
СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 

методом Роквелла 

 

ГОСТ 9013-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 1763-68,п.3 
СТ РК ISO 6508–1-2017 

СТ РК ASTM E110-2016   
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8403109000 

8403901000 

8403909000 
 

8404100000 

8404200000 
8404900000 

 

8416101000 
8416109000 

8416201000 

8416202000 

8416208000 
8416300000 

8416900000  

 
8417100000 

8417201000 

8417209000 
8417803000 

8417805000 

8417807000 

8417900000 
 

8419110000 

8419190000 
8419500000 

8419891000 

8419893000 

 
8514101000 

8514108000 

8514201000 
8514208000 

8514300000 

8514400000 
8514900000 

 

Горелки топочные для жидкого 

топлива, распыленного 

твердого топлива или для газа; 
топки механические, включая 

их механические колосниковые 

решетки, механические 
золоудалители и аналогичные 

устройства; 

 
Горны и печи промышленные 

или лабораторные; 

 

Печи и камеры промышленные 
или лабораторные 

электрические (включая 

действующие на основе 
явления индукции или 

диэлектрических потерь); 

промышленное или 
лабораторное оборудование для 

термической обработки 

материалов с помощью явления 

индукции или диэлектрических 
потерь; 

 

Машины, оборудование 
промышленное или 

лабораторное с электрическим 

или неэлектрическим нагревом 

(исключая печи, камеры и 
другое оборудование товарной 

позиции 8514) для обработки 

материалов в процессе с 
изменением температуры, 

таком как нагрев, варка, 

жаренье, водонагреватели. 

ГОСТ 27209.3-90 

ГОСТ 27209.4-91 

ГОСТ 27209.5-91 
СТ РК ИСО 3183-2011 

СТ РК ИСО 14661-2011 

ГОСТ 27528-87 
ГОСТ 27807-88 

ГОСТ 23956-80 

СТ РК ГОСТ Р 52782-
2010 

ГОСТ 23172-78 

СТ РК 3.40-2010 

СТ РК 2250-2012 
ГОСТ 10617-83 

ГОСТ 24005-80 

ГОСТ 27303-87 
ГОСТ 28193-89 

ГОСТ 28269-89 

ГОСТ 6533-78  
ASME BPVC V-2019 

ASME B31.3-2018 

ASME B31.4-2016 

API STD 1104-2013 
ASME B31G-2012 

 

Измерение 

твердости 

методом Виккерса 

ГОСТ 2999-75 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 
Поверхностные и 

внутренние дефекты. 
Ультразвуковой 

метод контроля (в 

т.ч. с 
применением 

фазированных 

решеток(PAUT); 

дифракционно-
временной метод 

ToFD) 

 

ГОСТ 14782-86 

ГОСТ 12503-75 

ГОСТ 22727-88 
ГОСТ 17410-78 

ГОСТ 23858-79 

ГОСТ 24507-80 

ГОСТ 26126-84 
СТ РК ISO 11666-2016 

СТ РК ЕН 16018-2016 

СТРК ISO 12715–2018 
СТ РК ISO 16823-2016 

СТ РК ISO 16826-2016 

СТ РК ISO 16827-2016 
СТ РК ISO 16828-2016 

СТ РК ISO 17640-2013 

СТ РК ISO 23279-2016 

СТ РК АСТМ Е 114-2011 
СТ РК ASTM E 2775-2016 

СТ РК ISO 18211–2018 

СТ РК СТБ ЕН 1713-2008 
СТ РК ISO 18563-1–2018 

СТ РК ISO 18563-2–2018 

СТ РК ISO 18563-3-2018 
СТ РК ISO 19675-2018 

Методические рекомендации 

по ультразвуковому 

контролю качества сварных 
соединений котлов паровых 

и водогрейных, 

трубопроводов пара, горячей 
воды и сосудов, работающих 

под давлением №45 от 

13.08.2012г. 

Толщина стенки 
материала, 

расслоение; 

Ультразвуковая 
толщинометрия 

ГОСТ EN 14127-2015 
СТ РК ASTM E797/E797M – 

2016 

СТ РК ISO 16809-2016 
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Толщина 

изоляционного 

покрытия. 

СТ РК ASTM E 213-2016 

ГОСТ 28702-90 

СТ РК ИСО 19840-2014 

Поверхностные 

дефекты: трещины, 

плены, раковины, 
расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 

риски, поры, 

подрезы, прожоги и 
прочие. 

Капиллярный 

метод контроля 
ГОСТ 18442-80 

СТ РК ISO 3452-5-2017 

ГОСТ 24522-80 

Сплошность 

материала, сквозные 
дефекты. 

Контроль 

герметичности 
(вакуумирование/ 

течеискание) 

ГОСТ 25136-82 

ГОСТ 24054-80 
СТ РК EN 1593-2016 

СТ РК EN 1779-2016 

ГОСТ 26790-85 

Поверхностные и 
подповерхностные 

дефекты: трещины, 

плены, раковины, 
расслоения и закаты, 

неметаллические 

включения, забоины, 

вмятины,  риски, 
поры,  подрезы, 

прожоги и прочие. 

Магнитопорошков
ый метод 

контроля 

 

ГОСТ 21105-87 
ГОСТ  ЕН 1290-2006 

СТ РК ASTM E 709–2016 

СТ РК ISO 9934-1-2017 
СТ РК ISO 9934-2-2017 

СТ РК ISO 9934-3-2017 

СТ РК ISO 17638-2013 

СТ РК ISO 23278-2016 
ГОСТ 25225-82 

ГОСТ 24450-80 

Химический состав 
материала 

Спектральный 
анализ металла 

ГОСТ 18895-97 
ГОСТ 28033-89 

Поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты: трещины, 
плены,  раковины, 

расслоения и закаты, 

неметаллические 
включения, забоины, 

вмятины,  риски, 

поры,  подрезы,  и 

прочие. 

Вихретоковый 

контроль 
ГОСТ 24289-80 

СТ РК ISO 17643-2018 

СТ РК ISO 15549-2019                          

 

Величина зерна, Металлографичес

кий анализ 
ГОСТ 7268-82 

ГОСТ 5639-82 
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глубина 

обезуглероженного 

слоя, 
макроструктура, 

микроструктура, 

неметаллические 
включения. 

ГОСТ 1763-68 

ГОСТ 1778-70 

ГОСТ 5640-68 
ГОСТ 8233-56 

ГОСТ 10243-75 

Акустико-

эмиссионный 

контроль:  
одно- и двухосное 

напряжение, главное 

напряжение и 
механические 

напряжения; 

выявление трещин, 
разломов, 

расслоений, 

коррозионных 

процессов и прочие 
внутренние дефекты. 

Акустико-

эмиссионный 

контроль 

ГОСТ Р 52731-2007 

Методические рекомендации  

по проведению акустико-
эмиссионного контроля 

сосудов, аппаратов, котлов и 

технологических 
трубопроводов Согласованы 

приказом Комитета 

по государственному 
контролю за 

чрезвычайными ситуациями 

и 

промышленной 
безопасностью 

Республики Казахстан 

от 2 июля 2010 года № 17 

Тепловизионный 

контроль:  

величина и форма 

дефектов (наличие 
тепловых утечек), 

температура. 

Тепловизионный 

контроль 
ГОСТ 17177-94 

ГОСТ 26629-85 

ГОСТ 23483-79 

СТ РК 2.201-2010 
ГОСТ 25314-82 

 

Метод магнитной 
памяти металла:  

неоднородности 

напряженно-
деформированного 

состояния, зоны 

концентрации 
напряжений, 

неоднородность 

структуры металла. 

Метод магнитной 
памяти металла 

CТ РК ГОСТ Р 52005-2008 
CТ РК ISO 24497-1-2013 

ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 

ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 

jl:30942436.0%20
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Трещины, плены, 

раковины, 

расслоения и закаты, 
забоины, вмятины, 

риски, поры, 

подрезы, 
несплавления, 

непровары, 

неметаллические 
включения и прочие 

поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты. 

Радиографический 

метод контроля (в 

т.ч. цифровая 
радиография) 

СТ РК ISO 5579-2017 

ГОСТ 7512-82 

ГОСТ 20426-82 
ГОСТ 23055-78 

СТ РК ISO 19232–1-2016 

СТ РК ISO 19232-3-2017 
СТ РК ISO 19232-4-2017 

ГОСТ ISO 17636-2-2017 

ГОСТ ISO 17636-1-2017 

Адгезионная 

прочность 

изоляционного 
покрытия. 

Метод адгезии СТ РК 1572-1-2006 

СТ РК 1572-2-2006 

Сплошность 

изоляционного 
покрытия, 

электроискровой 

контроль изоляции; 

метод катодной 
поляризации 

(поляризационный/ 

защитный потенциал, 
ток поляризации). 

Электрический 

метод контроля 
ГОСТ 25315-82 

ГОСТ 22261-94 
ГОСТ 3345-76  

Виброускорение, 

виброперемещение, 

виброскорость, 
частота вращения, 

скорость 

перемещения, 
балансировка. 

Вибрационный 

метод контроля 

 

ГОСТ 16519-2006  

ГОСТ 31192.1-2004 

ГОСТ 31193-2004 
ГОСТ 31319-2006 

ГОСТ 24346-80 

ГОСТ 12.1.012-2004 
ГОСТ ИСО 7919-1-2002 

ГОСТ ИСО 10817-1-2002 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-
1-2011 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-

2-2019 
ГОСТ ISO 2954-2014 
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Величина 

испытательного 

гидравлического 
давления. 

Гидравлические 

испытания 
ГОСТ 3845-2017 

7 8425110000 

8425190001 
8425190009 

8425310000 

8425390002 

8425390004 
8425390005 

8425390006 

8425410000 
8425420000 

8425490000 

 
8426110000 

8426120001 

8426120009 

8426190000 
8426200000 

8426300001 

8426300009 
8426410001 

8426410002 

8426410003 
8426410007 

8426490010 

8426490091 

8426490099 
8426911001 

8426911009 

8426919001 
8426919009 

8426990000 

 

8427101000 
8427109000 

8427201100 

Тали подъемные и подъемники, 

кроме скиповых подъемников; 
лебедки и кабестаны; 

домкраты; 

 

Судовые деррик-краны; краны 
подъемные, включая кабель-

краны; фермы подъемные 

подвижные, погрузчики 
портальные и тележки, 

оснащенные подъемным 

краном; 
 

Автопогрузчики с вилочным 

захватом; прочие тележки, 

оснащенные подъемным или 
погрузочно-разгрузочным 

оборудованием; 

 
Машины и устройства для 

подъема, перемещения, 

погрузки или разгрузки 
(например, лифты, эскалаторы, 

конвейеры, канатные дороги) 

прочие; 

 
Бульдозеры с неповоротным 

или поворотным отвалом, 

грейдеры, планировщики, 
скреперы, механические 

лопаты, экскаваторы, 

одноковшовые погрузчики, 

трамбовочные машины и 
дорожные катки, самоходные; 

 

ГОСТ 28957-91 

ГОСТ 22584-96 
ГОСТ 20408-89 

ГОСТ 28408-89 

ГОСТ 27913-88 

ГОСТ 24741-2016 
ГОСТ 16765-87 

ГОСТ 28448-90 

ГОСТ 26429-85 
ГОСТ 22827-85 

ГОСТ 25251-82 

ГОСТ 24390-99 
ГОСТ 31271-2002 

ГОСТ 33169-2014 

ГОСТ 34020-2016 

ГОСТ 19811-90 
ГОСТ 13556-2016 

СТ РК ISO 2330-2019 

ГОСТ 16215-80 
ГОСТ 22011-95 

ГОСТ 22845-85 

ГОСТ 3242-79 
ГОСТ 31549-2012 

ГОСТ 28628-90 

ГОСТ 4.122-87 

ГОСТ 30067-93 
СТ РК 2593-2014 

ГОСТ 11030-2017 

ГОСТ 31548-2012 
ГОСТ 26699-98 

ГОСТ 23080-78 

ГОСТ 6619-75 

ГОСТ 2105-75  
ГОСТ 7075-80 

ГОСТ 22045-89 

Геометрические 

размеры: диаметр, 
толщина стенки, 

овальность, 

кривизна, длина, 

ширина, высота; 
смещение кромок; 

высота усиления 

шва; 
 поверхностные 

дефекты. 

Визуально-

измерительный 
контроль 

 

ГОСТ 23479-79 
СТ РК 2818-2016 

СТ РК EN 13018-2016 

СТ РК ISO 17637-2019 

Методические рекомендации 

по визуальному и 

измерительному контролю 

свариваемых металлов и их 
соединений. Согласованны 

Приказом Председателя 

КГКЧСи ПБ МЧС РК от 
13.08.12г. №45 

Твердость материала. Измерение 

твердости 

методом Бринелля 

 

ГОСТ 9012-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 
ГОСТ 22761-77 

СТ РК ISO 6506-1-2017 

СТ РК ISO 6506-4-2017 
СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 

методом Роквелла 

 

ГОСТ 9013-59 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 1763-68,п.3 
СТ РК ISO 6508–1-2017 

СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 
твердости 

методом Виккерса 

ГОСТ 2999-75 
ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 
Поверхностные и 

внутренние дефекты. 
Ультразвуковой 

метод контроля (в 
т.ч. с 

применением 

фазированных 
решеток(PAUT); 

дифракционно-

временной метод 

ToFD) 

ГОСТ 14782-86 

ГОСТ 12503-75 
ГОСТ 22727-88 

ГОСТ 17410-78 

ГОСТ 23858-79 
ГОСТ 24507-80 

ГОСТ 26126-84 

СТ РК ISO 11666-2016 

СТ РК ЕН 16018-2016 
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8427201901 

8427201902 

8427201909 
8427209000 

8427900001 

8427900002 
8427900009 

 

8428102001 
8428102002 

8428102009 

8428108000 

8428202000 
8428208001 

8428208009 

8428310000 
8428320000 

8428330000 

8428392000 
8428399001 

8428399009 

8428400000 

8428600000 
8428907100 

8428907900 

8428907900 
 

8429110010 

8429110020 

8429110090 
8429190001 

8429190009 

8429200010 
8429200091 

8429200099 

8429300000 
8429401000 

8429403000 

8429409000 

Машины и механизмы прочие 

для перемещения, планировки, 

профилирования, разработки, 
трамбования, уплотнения, 

выемки или бурения грунта, 

полезных ископаемых или руд; 
оборудование для забивки и 

извлечения свай; 

снегоочистители плужные и 
роторные; 

 

Части, предназначенные 

исключительно или в основном 
для оборудования товарных 

позиций 8425 – 8430. 

ГОСТ 33166.1-2014 

СТ РК 3.41-2010 

ГОСТ 24407-80 
ГОСТ 534-78 

ГОСТ 6627-74 

ГОСТ 6628-73 
ГОСТ 7352-88 

ГОСТ 18501-73 

ГОСТ 19494-74 
ГОСТ 24599-87 

ГОСТ 27552-87 

ГОСТ 27553-87 

ГОСТ 28296-89 
ГОСТ 28433-90 

ГОСТ 29168-91 

ГОСТ 30321-95 
СТ РК ИСО 13534-2004 

СТ РК ИСО 13533-2004 

ГОСТ 25468-82 

 

 СТРК ISO 12715–2018 

СТ РК ISO 16823-2016 

СТ РК ISO 16826-2016 
СТ РК ISO 16827-2016 

СТ РК ISO 16828-2016 

СТ РК ISO 17640-2013 
СТ РК ISO 23279-2016 

СТ РК АСТМ Е 114-2011 

СТ РК ASTM E 2775-2016 
СТ РК ISO 18211–2018 

СТ РК СТБ ЕН 1713-2008 

СТ РК ISO 18563-1–2018 

СТ РК ISO 18563-2–2018 
СТ РК ISO 18563-3-2018 

СТ РК ISO 19675-2018 

Методические рекомендации 
по ультразвуковому 

контролю качества сварных 

соединений котлов паровых 
и водогрейных, 

трубопроводов пара, горячей 

воды и сосудов, работающих 

под давлением №45 от 
13.08.2012г. 

Толщина стенки 

материала, 
расслоение; 

Толщина 

изоляционного 

покрытия. 

Ультразвуковая 

толщинометрия 
ГОСТ EN 14127-2015 

СТ РК ASTM E797/E797M – 
2016 

СТ РК ISO 16809-2016 

СТ РК ASTM E 213-2016 

ГОСТ 28702-90 
СТ РК ИСО 19840-2014 

Поверхностные 

дефекты: трещины, 

плены, раковины, 
расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 

риски, поры, 
подрезы, прожоги и 

прочие. 

Капиллярный 

метод контроля 
ГОСТ 18442-80 

СТ РК ISO 3452-5-2017 

ГОСТ 24522-80 
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8429511000 

8429519900 

8429521001 
8429521009 

8429529000 

8429590000 
 

8430100000 

8430310000 
8430039000 

8430410001 

8430410002 

8430410008 
8430490001 

8430490009 

8430500002 
8430500003 

8430500009 

8430610000 
8430690001 

8430690003 

8430690008 

 
8431100000 

8431200000 

8431310000 
8431390000 

8431410000 

8431420000 

8431430000 
8431492000 

8431498001 

8431498009 

 

Сплошность 

материала, сквозные 

дефекты. 

Контроль 

герметичности 

(вакуумирование/ 
течеискание) 

ГОСТ 25136-82 

ГОСТ 24054-80 

СТ РК EN 1593-2016 
СТ РК EN 1779-2016 

ГОСТ 26790-85 

Поверхностные и 
подповерхностные 

дефекты: трещины, 

плены, раковины, 

расслоения и закаты, 
неметаллические 

включения, забоины, 

вмятины,  риски, 
поры,  подрезы, 

прожоги и прочие. 

Магнитопорошков
ый метод 

контроля 

 

ГОСТ 21105-87 
ГОСТ  ЕН 1290-2006 

СТ РК ASTM E 709–2016 

СТ РК ISO 9934-1-2017 

СТ РК ISO 9934-2-2017 
СТ РК ISO 9934-3-2017 

СТ РК ISO 17638-2013 

СТ РК ISO 23278-2016 
ГОСТ 25225-82 

ГОСТ 24450-80 

Химический состав 

материала 
Спектральный 

анализ металла 
ГОСТ 18895-97 

ГОСТ 28033-89 

Поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты: трещины, 
плены,  раковины, 

расслоения и закаты, 

неметаллические 

включения, забоины, 
вмятины,  риски, 

поры,  подрезы,  и 

прочие. 

Вихретоковый 

контроль 
ГОСТ 24289-80 

СТ РК ISO 17643-2018 

СТ РК ISO 15549-2019                          

 

Величина зерна, 

глубина 

обезуглероженного 

слоя, 
макроструктура, 

микроструктура, 

неметаллические 
включения. 

Металлографичес

кий анализ 
ГОСТ 7268-82 

ГОСТ 5639-82 

ГОСТ 1763-68 

ГОСТ 1778-70 
ГОСТ 5640-68 

ГОСТ 8233-56 

ГОСТ 10243-75 

Акустико-

эмиссионный 

контроль:  
одно- и двухосное 

напряжение, главное 

Акустико-

эмиссионный 

контроль 

ГОСТ Р 52731-2007 
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напряжение и 

механические 

напряжения; 
выявление трещин, 

разломов, 

расслоений, 
коррозионных 

процессов и прочие 

внутренние дефекты. 

Тепловизионный 
контроль:  

величина и форма 

дефектов (наличие 
тепловых утечек), 

температура. 

Тепловизионный 
контроль 

ГОСТ 26629-85 
ГОСТ 23483-79 

СТ РК 2.201-2010 

ГОСТ 25314-82 

 

Метод магнитной 

памяти металла:  
неоднородности 

напряженно-

деформированного 
состояния, зоны 

концентрации 

напряжений, 
неоднородность 

структуры металла. 

Метод магнитной 

памяти металла 
CТ РК ГОСТ Р 52005-2008 

CТ РК ISO 24497-1-2013 
ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 

ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 

Трещины, плены, 

раковины, 
расслоения и закаты, 

забоины, вмятины, 

риски, поры, 
подрезы, 

несплавления, 

непровары, 

неметаллические 
включения и прочие 

поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты. 

Радиографический 

метод контроля 
СТ РК ISO 5579-2017 

ГОСТ 7512-82 
ГОСТ 20426-82 

СТ РК ISO 19232–1-2016 

СТ РК ISO 19232-3-2017 
СТ РК ISO 19232-4-2017 

ГОСТ ISO 17636-1-2017 

Адгезионная 

прочность 

Метод адгезии СТ РК 1572-1-2006 

СТ РК 1572-2-2006 
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изоляционного 

покрытия. 

Сплошность 
изоляционного 

покрытия, 

электроискровой 
контроль изоляции; 

метод катодной 

поляризации 

(поляризационный/ 
защитный потенциал, 

ток поляризации). 

Электрический 
метод контроля 

ГОСТ 25315-82 
ГОСТ 22261-94 

ГОСТ 3345-76  

Виброускорение, 
виброперемещение, 

виброскорость, 

частота вращения, 

скорость 
перемещения, 

балансировка. 

Вибрационный 
метод контроля 

 

ГОСТ 16519-2006  
ГОСТ 31192.1-2004 

ГОСТ 31193-2004 

ГОСТ 31319-2006 

ГОСТ 24346-80 
ГОСТ 12.1.012-2004 

ГОСТ ИСО 7919-1-2002 

ГОСТ ИСО 10817-1-2002 
СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-

1-2011 

СТ РК ГОСТ Р ИСО 13373-
2-2019 
ГОСТ ISO 2954-2014 

Величина 

испытательного 

гидравлического 
давления. 

Гидравлические 

испытания 
ГОСТ 3845-2017 

8 8601100000 

8601200000 
 

8602100000 

8602900000 

 
8603100001 

8603100002 

8603100008 
8603900000 

 

Железнодорожные локомотивы 

или моторные вагоны трамвая, 
подвижной состав и их части; 

путевое оборудование и 

устройства для железных дорог 

или трамвайных путей и их 
части; механическое (включая 

электромеханическое) 

сигнальное оборудование всех 
видов 

СТ РК ГОСТ Р 52120-

2006 
ГОСТ 24790-81 

СТ РК 1435-2005 

ГОСТ 22602-91 

ГОСТ 26686-96 
СТ РК 1848-2008 

ГОСТ 12549-2003 

ГОСТ 31313-2006 
ГОСТ 31314.3-2006 

ГОСТ 10674-97 

Геометрические 

размеры: диаметр, 
толщина стенки, 

овальность, 

кривизна, длина, 

ширина, высота; 
смещение кромок; 

высота усиления 

шва; 
 поверхностные 

дефекты. 

Визуально-

измерительный 
контроль 

 

ГОСТ 23479-79 
СТ РК 2818-2016 

СТ РК EN 13018-2016 

СТ РК ISO 17637-2019 

Методические рекомендации 
по визуальному и 

измерительному контролю 

свариваемых металлов и их 
соединений. Согласованны 

Приказом Председателя 
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8604000000 

  

8605000001 
8605000002 

8605000003 

8605000005 
8605000006 

8605000008 

 
8606100000 

8606300000 

8606911000 

8606918000 
8606920000 

8606990000 

 
8607191001 

8607191009 

8607199001 
8607199009 

8607290000 

8607300000 

8607911000 
8607919000 

8607991000 

8607998000 
 

8608000001 

8608000009 

 
8609009001 

8609009009 

СТ РК 1548-2006 

ГОСТ 30549-98 

ГОСТ 31233-2004 
ГОСТ 5973-2009 

ГОСТ 30243.1-97 

ГОСТ 30243.2-97 
СТ РК EN 13262-2014 

ГОСТ 4835-2013 

ГОСТ 33783-2016 
ГОСТ 11018-2011 

СТ РК 1434-2005 

ГОСТ 34531-2019 

ГОСТ 31373-2008 
ГОСТ 1561-75 

ГОСТ 22235-2010 

ГОСТ 1425-93 
ГОСТ 30803-2014 

СТ РК ГОСТ Р 51685-

2005 

 

КГКЧСи ПБ МЧС РК от 

13.08.12г. №45 

Твердость материала. Измерение 
твердости 

методом Бринелля 

 

ГОСТ 9012-59 
ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 

ГОСТ 22761-77 
СТ РК ISO 6506-1-2017 

СТ РК ISO 6506-4-2017 

СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 
твердости 

методом Роквелла 

 

ГОСТ 9013-59 
ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 1763-68,п.3 

СТ РК ISO 6508–1-2017 
СТ РК ASTM E110-2016   

Измерение 

твердости 

методом Виккерса 

ГОСТ 2999-75 

ГОСТ 6996-66,п.7 

ГОСТ 18661-73 
Поверхностные и 

внутренние дефекты. 

Ультразвуковой  

метод контроля 
ГОСТ 18576-96  

Толщина стенки 

материала, 
расслоение; 

Толщина 

изоляционного 
покрытия. 

Ультразвуковая 

толщинометрия 
ГОСТ EN 14127-2015 

СТ РК ИСО 19840-2014 

 

Трещины, плены, 

раковины, 

расслоения и закаты, 
забоины, вмятины, 

риски, поры, подрезы 

и прочие 
поверхностные 

дефекты. 

Капиллярный 

метод контроля 
ГОСТ 18442-80 

СТ РК ISO 3452-5-2017 

ГОСТ 24522-80 

Поверхностные и 

подповерхностные 
дефекты: трещины, 

плены, раковины, 

расслоения и закаты, 
неметаллические 

включения, забоины, 

Магнитопорошков

ый метод 
контроля 

 

ГОСТ 21105-87 
СТ РК 1647-2007 
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вмятины,  риски, 

поры,  подрезы, 

прожоги и прочие. 

Химический состав 

материала. 
Спектральный 

анализ металла 
ГОСТ 18895-97 

ГОСТ 28033-89 

Поверхностные и 
подповерхностные 

дефекты: трещины, 

плены,  раковины, 

расслоения и закаты, 
неметаллические 

включения, забоины, 

вмятины,  риски, 
поры,  подрезы,  и 

прочие. 

Вихретоковый 
контроль 

СТ РК 1671-2007 
СТ РК ISO 15549-2019              

 

Сплошность 

изоляционного 
покрытия, 

электроискровой 

контроль изоляции; 
метод катодной 

поляризации 

(поляризационный/ 

защитный потенциал, 
ток поляризации). 

Электрический 

метод контроля 
ГОСТ 31536-2012  

Величина зерна, 

глубина 
обезуглероженного 

слоя, 

макроструктура, 

микроструктура, 
неметаллические 

включения. 

Металлографичес

кий анализ 
ГОСТ 7268-82 

ГОСТ 5639-82 
ГОСТ 1763-68 

ГОСТ 1778-70 

ГОСТ 5640-68 

ГОСТ 8233-56 
ГОСТ 10243-75 

Тепловизионный 
контроль:  

величина и форма 

дефектов (наличие 

тепловых утечек), 
температура. 

Тепловизионный 
контроль 

ГОСТ 26629-85 
ГОСТ 23483-79 

СТ РК 2.201-2010 

ГОСТ 25314-82 
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Трещины, плены, 

раковины, 

расслоения и закаты, 
забоины, вмятины, 

риски, поры, 

подрезы, 
несплавления, 

непровары, 

неметаллические 
включения и прочие 

поверхностные и 

подповерхностные 

дефекты. 

Радиографический 

метод контроля 
СТ РК ISO 5579-2017 

ГОСТ 7512-82                              

ГОСТ 20426-82 
СТ РК ISO 19232–1-2016 

СТ РК ISO 19232-3-2017 

СТ РК ISO 19232-4-2017 
ГОСТ ISO 17636-1-2017 

9 6810910000 

6810990000 

 

Конструкции и изделия 

бетонные и железобетонные  

(бетоны). 

 

ПП РК от 17.11.2010 г. 

№1202 ТР «Требования 

к безопасности зданий и 
сооружений, 

строительных 

материалов и изделий» 
ПП РК от 22.12.2008 г. 

№1198 ТР «Требования 

к безопасности 
железобетонных, 

бетонных конструкций» 

СТ РК 940-92 

СТ РК 949-92 
СТ РК 956-93 

СТ РК 958-93 

СТ РК 961-93 
СТ РК 2387-2013 

ГОСТ 26633-2015 

ГОСТ 10629-88 

ГОСТ 12767-94 
ГОСТ 13579-78 

ГОСТ 17538-82 

ГОСТ 17608-2017 
ГОСТ 18979-2014 

ГОСТ 18980-2015 

ГОСТ 19804-2012 
ГОСТ 21506-2013 

Определение 

прочности бетона 
Прочность бетона 

неразрушающим 

методом 

ГОСТ 22690-2015 

ГОСТ 18105-2010 

ГОСТ 17624-2012 
ГОСТ 31914-2012 

Определение 

толщины защитного 
слоя бетона 

Ультразвуковая 

толщинометрия 
ГОСТ 22904-93 
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ГОСТ 25628.1-2016 

ГОСТ 27215-2013 

ГОСТ 28737-90 
ГОСТ 6665-91 

ГОСТ 8717-2016 

ГОСТ 948-84 
ГОСТ 25192-2012 

ГОСТ 25820-2014 

ГОСТ 7473-2010 
ГОСТ 25912-2015 

 



18566Non-Destructive Testing Laboratory Accreditation Scope
Branch of KazTurboRemont Service Center LLP in the city of Atyrau

Republic of Kazakhstan, 060000, city of Atyrau, Northern industrial zone, 5
Commodity code

nomenclature
foreign economic

eskoy
activities
Eurasian

economic
union

Designation
normative

documents on methods
tests for

definitions
characteristics
(indicators)

Designation
normative

legal acts,
normative
documents for

products (object)

Defined
characteristics

(indicators)
products
(object)

No.
p/n

Name of product
(object)

Method
tests

one 2 3 four 5 6 7
one 7206100000

7206900000
Black metals:
- iron and non-alloy steel in 
ingots or other
primary forms;
- semi-finished products of iron or 
non-alloy steel of a width of 600 
mm or more,
hot rolled,
unclad, without
electroplated or other 
coating;
- flat-rolled products of iron or 
non-alloy steel of a width of 600 
mm or more,
hot rolled,
unclad, without
electroplated or other 
coating;
- flat-rolled products of iron or 
non-alloy steel of a width of 600 
mm or more,
cold rolled,
unclad, without
electroplated or other 
coating;

GOST 801-78
GOST 1050-2013
GOST 1577-93
GOST 380-2005
GOST 14959-2016
GOST 5632-2014
GOST 19265-73
GOST 23118-2012
GOST 26877-2008
GOST 21014-88
GOST 19281-2014
GOST 16523-97
GOST 2590-2006
GOST 535-2005
GOST 27772-2015
GOST 34028-2016
GOST 26645-85
GOST 19904-90
GOST 10922-2012
GOST 14098-2014
GOST 13015-2012
GOST 23009-2016
GOST 22690-2015
GOST 26633-2015
GOST 19772-93
GOST 8510-86

Geometric
dimensions: diameter,
wall thickness,
ovality,
curvature, length,
width height;
edge offset;
amplification height
seam;
superficial
defects.

Visually -
measuring
control

GOST 23479-79
ST RK 2818-2016
ST RK EN 13018-2016 
ST RK ISO 17637-20197207111100

7207111400
7207111600
7207119000
7207121000
7207129000
7207191200
7207191900
7207198000
7207201100
7207201500
7207201700
7207201900
7207203200
7207203900
7207205200
7207205900
7207208000

Guidelines for visual and

measuring control of 
welded metals and their 
compounds. Agreed by 
the Order of the Chairman
KGKChS PB MES RK from 
13.08.12. #45

material hardness. Measurement
hardness
Brinell method

GOST 9012-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73
GOST 22761-77
ST RK ISO 6506-1-2017 
ST RK ISO 6506-4-2017 
ST RK ASTM E110-2016

Measurement
hardness
Rockwell method

GOST 9013-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 1763-68, clause 3
ST RK ISO 6508–1-2017 
ST RK ASTM E110-2016

7208100000
7208250000
7208260000
7208270000

Measurement
hardness
Vickers method

GOST 2999-75
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73



one 2 3 four 5 6 7

7208360000
7208370000
7208380000
7208390000
7208400000
7208512001
7208512009
7208519100
7208519800
7208521000
7208529100
7208529900
7208531000
7208539000
7208540000
7208902000
7208908000

- flat-rolled products of iron or 
non-alloy steel of a width of 600 
mm or more,
plated, with
galvanized or other 
coating;
- flat-rolled products of iron or 
non-alloy steel less than 600 
mm wide,
unclad, without
electroplated or other 
coating;
- flat-rolled products of iron or 
non-alloy steel less than 600 
mm wide, clad, galvanized or 
otherwise coated;

- hot-rolled bars in loose coils 
of iron or non-alloy steel;

- bars of iron or non-alloy 
steel, not further worked 
than forged, hot-rolled, hot-
drawn or

hot extruded, including 
rods twisted after rolling, 
other;
- other bars of iron or non-
alloy steel;
- corners, shaped and 
special profiles made of
iron or unalloyed steel;

- wire of iron or 
unalloyed steel;
- corrosion-resistant steel in 
ingots or other primary

GOST 8509-93
GOST 19771-93
GOST 8278-83
GOST 8281-80
GOST 8240-97
GOST 8282-83
GOST 4543-2016
GOST 8239-89
GOST 11533-75
GOST 5264-80
GOST 26433.0-85
GOST 26433.1-89
GOST 8713-79
GOST 11534-75
GOST 14771-76
GOST 15878-79
GOST 23518-79
GOST 19425-74
GOST 2591-2006
GOST 14637-89
GOST 19903-2015
GOST 23120-78
ST RK 2218-2012
GOST 32697-2014
GOST 18899-73
GOST 10505-76
GOST ISO 8992-2015
GOST 9066-75
GOST 9065-75
GOST 9064-75
GOST 24379.0-2012
GOST 1759.5-87
GOST ISO 898-1-2014
ST RK ISO 17635-2016 
GOST 3242-79
GOST 1759.3-83
GOST 1759.2-82
GOST 1759.1-82
GOST ISO 8992-2015

Surface and
internal defects.

Ultrasonic
method of control (in
including With

application
phased
gratings(PAUT);
diffraction-
temporary method
ToFD)

GOST 14782-86
GOST 12503-75
GOST 22727-88
GOST 17410-78
GOST 23858-79
GOST 24507-80
GOST 26126-84
ST RK ISO 11666-2016 
ST RK EN 16018-2016 
STRK ISO 12715–2018
ST RK ISO 16823-2016 ST RK 
ISO 16826-2016 ST RK ISO 
16827-2016 ST RK ISO 
16828-2016 ST RK ISO 
17640-2013 ST RK ISO 
23279-2016 ST RK ASTM E 
114-2011 ST RK ASTM E 
2775-2016 ST RK ISO 
18211–2018 ST RK STB EN 
1713-2008 ST RK ISO 
18563-1–2018 ST RK ISO 
18563-2–2018 ST RK ISO 
18563-3-2018 ST RK ISO 
19675-2018

7209150000
7209161000
7209169000
7209171000
7209179001
7209179009
7209181000
7209189900
7209250000
7209261000
7209269000
7209271000
7209279001
7209279009
7209281000
7209289000
7209902000
7209908000

Wall thickness
material,
bundle;
Thickness
insulating
coatings.

Ultrasonic
thickness measurement

GOST EN 14127-2015
ST RK ASTM E797/E797M - 
2016
ST RK ISO 16809-2019 ST 
RK ASTM E 213-2016 
GOST 28702-90
ST RK ISO 19840-2014

Surface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts, burns and
others.

Capillary
control method

GOST 18442-80
ST RK ISO 3452-5-2017 
GOST 24522-80

7210110000
7210122000

2
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7210200000
7210300000
7210410000
7210490001
7210490009
7210500000
7210610000
7210690000
7210701000
7210708000
7210903000
7210904000
7210908000

forms; semi-finished products 
from corrosion-resistant steel;
- flat-rolled products of 
corrosion-resistant steel, 
600 mm wide or more;
- flat-rolled products made of 
corrosion-resistant steel, less 
than 600 mm wide;
- hot-rolled bars, in freely 
coiled coils, from corrosion-
resistant steel;
- other bars of corrosion-
resistant steel; corners, shaped 
and special profiles from 
corrosion-resistant;
- other types of alloy steels 
in ingots or other primary 
forms;
semi-finished products from other 
types of alloyed steels;
- flat-rolled products from other 
types of alloyed steels, with a 
width of 600 mm or more;
- flat-rolled products from 
other types of alloy steels, 
less than 600 mm wide;
- hot-rolled bars, in freely 
coiled coils, from other types 
of alloyed steels;

- bars from other types of 
alloyed steels; corners, 
shaped and
special profiles, from other 
types of alloyed steels; hollow 
bars for drilling operations 
made of alloyed or non-
alloyed steel.

ST RK EN 15088-2012 
ST RK 2577-2014
GOST 25347-2013
GOST 3325-85
GOST 24642-81
GOST 24643-81
GOST 12011-76
GOST 632-80
GOST 633-80
GOST 9399-81
GOST 33259-2015
GOST 16045-70
GOST 15035-80
GOST 7828-80
GOST 12617-78
GOST 3241-91
GOST 2688-80
GOST 3062-80
GOST 3063-80
GOST 3066-80
GOST 3069-80
GOST 3070-88
GOST 3071-88
GOST 3077-80
GOST 7668-80
GOST 7669-80
GOST 14954-80
GOST 16293-89
ST RK 1263-2004
GOST R 13626-2013
SNiP 3.06.04-91
SNiP 3.04.03-85
SN RK 1.03-35-2006
GOST 7372-79
GOST 9389-75
GOST 18143-72
GOST 5949-75
GOST 10885-85
GOST 7350-77

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts,
burns and others.

Magnetic powders
th method
control

GOST 21105-87
GOST EN 1290-2006
ST RK ASTM E 709–2016 ST 
RK ISO 9934-1-2017 ST RK 
ISO 9934-2-2017 ST RK ISO 
9934-3-2017 ST RK ISO 
17638-2013 ST RK ISO 
23278-2016 GOST 
25225-82
GOST 24450-80

Chemical composition
material.

Spectral
metal analysis

GOST 18895-97
GOST 28033-89

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts, and
others.

eddy current
control

GOST 24289-80
ST RK ISO 17643-2018 
ST RK ISO 15549-20197211130000

7211140000
7211190000
7211232000
7211233000
7211238000
7211290000
7211902000
7211908000 grain size,

depth
decarburized
layer,
macrostructure,
microstructure,
non-metallic
inclusions.

Metallographic
cue analysis

GOST 7268-82
GOST 5639-82
GOST 1763-68
GOST 1778-70
GOST 5640-68
GOST 8233-56
GOST 10243-75

7212101000
7212109000
7212200000
7212300000
7212402000
7212408000
7212502000
7212503000
7212504000
7212506100
7212506900
7212509000
7212600000

thermal imaging
control:
size and shape
defects (presence
thermal leaks)
temperature.

thermal imaging
control

GOST 26629-85
GOST 23483-79
ST RK 2.201-2010
GOST 25314-82

Magnetic method
metal memory:

Magnetic method
metal memory

ST RK GOST R 52005-2008 
ST RK ISO 24497-1-2013 
GOST R ISO 24497-2-20097213911000

3
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7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000

Ferrous metal products:
- sheet pile structures made 
of ferrous metals, drilled or 
undrilled,
perforated or
non-perforated,
monolithic or made of 
prefabricated elements; 
corners, shaped and special
profiles welded, from ferrous 
metals;
- steel structures made of ferrous 
metals and their parts (for 
example, bridges and their 
sections, lock gates, towers,
lattice masts, roof coverings, 
construction
trusses, supports and columns); 
sheets, rods, corners,
shaped profiles, pipes and 
the like, of iron or steel,

intended for
use in
metal structures;
- twisted wire, cables, ropes, 
braided cords, slings and 
similar products, of ferrous 
metals;
- barbed wire from ferrous 
metals; stranded hoop steel or 
single flat wire, barbed or

non-spiny, free
twisted double wire for 
fencing, made of ferrous 
metals;
- metal fabric, gratings, nets 
and fences made of
wire, from ferrous metals;

GOST 2879-2006
GOST 5582-75
GOST 11268-76
GOST 17066-94
GOST 20072-74
GOST 24982-81
GOST 1414-75
ST RK 1379-2012
ST RK 1450-2005
ST RK 1800-2008
GOST 11474-76
GOST 26020-83
GOST 30245-2012
GOST 20700-75
GOST 631-75
GOST 2601-84
GOST 24950-81

inhomogeneities
tensely
deformed
states, zones
concentration
voltage,
heterogeneity
metal structures.

GOST R ISO 24497-3-2009

7214100000
7214200000
7214300000
7214911000
7214919000
7214991000
7214993100
7214993900
7214995000
7214997100
7214997900
7214999500

Cracks, captivity,
shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts,
non-fusion,
lack of fusion,
non-metallic
inclusions and others
superficial and
subsurface
defects.

radiographic
method of control (in
including digital
radiography)

ST RK ISO 5579-2017 
GOST 7512-82
GOST 20426-82
GOST 23055-78
ST RK ISO 19232-1-2016 ST 
RK ISO 19232-3-2017 ST RK 
ISO 19232-4-2017 ST RK 
ISO 10675-1-2018 ST RK 
ISO 10675-2-2018 GOST 
ISO 17636-2-2017
GOST ISO 17636-1-2017

7215100000
7215501100
7215501900
7215508000
7215900000

adhesive
strength
insulating
coatings

Adhesion Method ST RK 1572-1-2006
ST RK 1572-2-2006

Continuity
insulating
coatings

Electric
control method

GOST 25315-82
GOST 22261-94

7216210000
7216220000
7216311000
7216319000
7216321100
7216321900
7216329100
7216329900
7216331000
7216339000
7216401000
7216409000
7216501000

four



one 2 3 four 5 6 7

7216509100
7216509900
7216611000
7216619000
7216690000
7216911000
7216918000
7216990000

expanded metal sheet;

- anchors, cats and their parts, 
from ferrous metals;
- nails, tacks, thumbtacks, 
grooved nails, staples and 
the like, of iron or steel, with

with or without heads of 
other materials, except 
products with copper heads;
- screws, bolts, nuts, capercaillie, 
screw hooks, rivets, dowels, 
cotter pins, washers
(including spring) and
similar products, of 
ferrous metals;

7217101000
7217103100
7217103900
7217105000
7217109000
7217201000
7217203000
7217205000
7217209000
7217304100
7217304900
7217305000
7217309000
7217902000
7217905000
7217909000

Other cast products of 
ferrous metals;

Other products of ferrous 
metals;

Ball or roller bearings;

7218100001
7218100009
7218911000
7218918000
7218991100
7218991900
7218992000
7218998000

Aluminum pipes and tubes:

Pipe or tube fittings, 
aluminum (e.g.
couplings, elbows, flanges)

Transmission shafts
(including cam and
cranked) and cranks; 
bearing housings and
plain bearings for shafts; 
gears and gears; ball or

7219110000
7219121000
7219129000
7219131000
7219139000

5
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7219141000
7219149000
7219211001
7219211009
7219219000
7219221001
7219221009
7219229000
7219230001
7219230009
7219240001
7219240009
7219310000
7219321001
7219321009
7219329000
7219331001
7219331009
7219339000
7219341001
7219341009
7219349001
7219349009
7219351000
7219359000
7219908001
7219908009

roller screw gears; gearboxes 
and other speed variators, 
including torque converters;

flywheels and pulleys, including 
pulley blocks; couplings and 
devices for connecting shafts 
(including universal joints);

Metal structures
aluminum (except 
prefabricated building
structural steel of heading 
9406) and parts thereof (e.g. 
bridges and sections thereof, 
towers, lattice masts, roof 
decks,
construction trusses, supports 
and columns); sheets, rods, 
profiles, tubes and the like, of 
aluminium,
intended for
use in
metal structures;

Prefabricated building
constructions;

7220110001
7220110009
7220120000
7220202100
7220202900
7220204901
7220204909
7220208101
7220208109
7220208990
7220902000
7220908001

Other products of ferrous 
metals;

6



one 2 3 four 5 6 7

7220908009

7221001000
7221009000

7222111109
7222111900
7222118109
7222118909
7222191000
7222199000
7222201109
7222201900
7222202100
7222202900
7222203100
7222203900
7222208100
7222208900
7222305109
7222309100
7222305109
7222309100
7222309701
7222309709
7222401000
7222405000
7222409000

7224900200
7224900300
7224900500
7224900700
7224901400
7224901800
7224903100
7224903800
7224909000

7225110000

7
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7225191000
7225199000
7225301000
7225303000
7225309000
7225401201
7225401209
7225401501
7225401509
7225502000
7225508000
7225910000
7225920000
7225990000

7226110000
7226191000
7226198000
7226912000
7226919100
7226919900
7226912000
7226919100
7226919900
7226920000
7226991000
7226993000
7226997000

7227100000
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500

7228102000
7228105000
7228109000
7228201000
7228209100

eight



one 2 3 four 5 6 7

7228209900
7228302000
7228304100
7228304900
7228307000
7222308900
7228401000
7228409000
7228502000
7228504000
7228506100
7228506900
7228508000
7228602000
7228608000
7228701000
7228709000
7228800000

7301100000
7301200000

7302900000

7308100000
7308200000
7308400001
7308400009

7312102009
7312104109
7312104909
7312106109
7312106500
7312106909
7312108101
7312108108
7312108301
7312108308
7312108501

9
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7312108508
7312108901
7312108908
7312109809
7312900009

7313000000

7314140000
7314190000
7314201000
7314209000
7314310000
7314390000
7314410000
7314490000

7316000000

7317002000
7317006000
7317008001
7317008009

7318110000
7318121000
7318129000
7318130000
7318141000
7318149100
7318149900
7318151000
7318153009
7318154100
7318154900
7318156100
7318156900
7318157009
7318158100
7318158900

ten



one 2 3 four 5 6 7

7318159009
7318161000
7318163009
7318165000
7318169109
7318169900
7318190009
7318210001
7318210009
7318220001
7318220009
7318230009
7318240009
7318290001
7318290009

7325100000
7325910000
7325991000
7325999009

7326110000
7326191000
7326199009
7326200009
7326903000
7326905000
7326906000
7326909203
7326909209
7326909409
7326909600
7326909801

7608100009

7609000000

7610901000
7610909000

eleven



one 2 3 four 5 6 7

8482101001
8482101009
8482109001
8482109002
8482109008
8482200001
8482200009
8482300009
8482400001
8482400009
8482500001
8482500009
8482800001
8482800009
8482911000
8482919000
8482990000

8483102101
8483102108
8483102501
8483102509
8483102901
8483102909
8483105000
8483109500
8483200000
8483303209
8483303209
8483303809
8483308001
8483308007
8483402100
8483402302
8483402308
8483402500
8483402900
8483403009
8483405109

12
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8483405900
8483409000
8483502000
8483508000
8483602000
8483608000
8483902001
8483902009
8483908100
8483908901
8483908909

9406903100
9406903909
9406909009

2 7303001000
7303009000

Pipes, tubes and hollow 
profiles, cast iron:
- pipes and tubes used in 
pressurized systems;

GOST 16037-80
GOST 20295-85
GOST 3262-75
GOST 10706-76
GOST 10705-80
GOST 8734-75
GOST 8733-74
GOST 8731-74
GOST 8696-74
GOST 9941-81
GOST 11533-75
GOST 31447-2012
GOST 31448-2012
GOST 380-2005
GOST 8713-79
GOST 11534-75
GOST 14771-76
GOST 12.2.044-80
ST RK GOST R 
51245-2005
ST RK 2081-2011
ST RK 3362-2019
SN RK 4.02-02-2011

Geometric
dimensions: diameter,
wall thickness,
ovality,
curvature, length,
width height;
edge offset;
amplification height
seam;
superficial

defects.

visual-
measuring
control

GOST 23479-79
ST RK 2818-2016
ST RK EN 13018-2016 
ST RK ISO 17637-20197304110001

7304110002
7304110003
7304110005
7304110008
7304191001
7304191002
7304191009
7304193001
7304193002
7304193009
7304199001
7304199002
7304199009
7304220001
7304220002
7304220009
7304230001
7304230002
7304230009

Guidelines for visual and

measuring control of 
welded metals and their 
compounds. Agreed by 
the Order of the Chairman
KGKChS PB MES RK from 
13.08.12. #45

Pipes, tubes and profiles, 
hollow, seamless, of ferrous 
metals:
- pipes for oil or gas 
pipelines;
- Casing pipes, pump-
compressor pipes and 
ordinary drilling pipes used 
in drilling oil or
gas wells;
- other, of round cross-
section, of iron or
unalloyed steel;
- other, round cross-section of 
stainless steel;

material hardness. Measurement
hardness
Brinell method

GOST 9012-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73
GOST 22761-77
ST RK ISO 6506-1-2017 
ST RK ISO 6506-4-2017 
ST RK ASTM E110-2016

Measurement
hardness
Rockwell method

GOST 9013-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 1763-68, clause 3
ST RK ISO 6508–1-2017 
ST RK ASTM E110-2016
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7304240001
7304240002
7304240003
7304240004
7304240005
7304240006
7304240009
7304291001
7304291002
7304291003
7304291009
7304293001
7304293002
7304293003
7304293004
7304293009
7304299001
7304299009
7304312001
7304312008
7304318009
7304391000
7304395209
7304395201
7304395809
7304399209
7304399300
7304399801
7304399809
7304410008
7304491000
7304499309
7304499509
7304499900
7304511200
7304511800
7304518109
7304518909
7304591000
7304593200

- other, of round cross-
section, of other types
alloy steels;

SN RK 4.03-01-2011
RD 34 RK.0-20.522-05
GOST 23518-79
GOST 17375-2001
GOST 17380-2001
GOST 17379-2001
GOST 17378-2001
GOST 17376-2001
GOST 8644-68
GOST 550-75
GOST 13663-86
ST RK GOST R 
52079-2011
ST RK 2577-2014
ST RK ISO 17635-2016 
GOST 3242-79
GOST 15878-79
GOST 9583-75
GOST 30753-2001
GOST 10704-91
ST RK GOST R 
51164-2005
SP RK 3.05-101-2013
SP RK 3.05-103-2014
GOST 12.2.063-2015
GOST 16038-80
GOST 8645-68
ST RK ISO 3183-2011 
ST RK 1267-2004
ST RK ISO 13623-2010 
ST RK ISO 13847-2012 
ST RK 1914-2009
GOST 11017-80
GOST 32528-2013
GOST 7909-56
GOST 28919-91
GOST 12.2.132-93
ST RK 1260-2004
ST RK ISO 13709-2004 
GOST 31843-2013

Measurement
hardness
Vickers method

GOST 2999-75
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73

Surface and
internal defects.

Ultrasonic
method of control (in
including With

application
phased
gratings(PAUT);
diffraction-
temporary method
ToFD)

GOST 14782-86
GOST 12503-75
GOST 22727-88
GOST 17410-78
GOST 23858-79
GOST 24507-80
GOST 26126-84
ST RK ISO 11666-2016 
ST RK EN 16018-2016 
STRK ISO 12715–2018
ST RK ISO 16823-2016 ST RK 
ISO 16826-2016 ST RK ISO 
16827-2016 ST RK ISO 
16828-2016 ST RK ISO 
17640-2013 ST RK ISO 
23279-2016 ST RK ASTM E 
114-2011 ST RK ASTM E 
2775-2016 ST RK ISO 
18211–2018 ST RK STB EN 
1713-2008 ST RK ISO 
18563-1–2018 ST RK ISO 
18563-2–2018 ST RK ISO 
18563-3-2018 ST RK ISO 
19675-2018

Pipes, tubes other, with a circular 
cross-section, the outer diameter of 
which is more than
406.4mm, ferrous:
- pipes for oil or gas 
pipelines;
- other welded straight seam;
- casing pipes,
used in the drilling of oil 
or gas
wells;
- other welded;

Pipes, tubes and hollow 
profiles, of ferrous metals:
- pipes for oil or gas 
pipelines;
- pipelines for various 
purposes made of ferrous 
metals (submarine / air
trunk crossings
gas and oil pipelines,
technological
pipelines);
- other welded, of round 
cross-section, of 
corrosion-resistant steel;
- other welded, round cross-
section, from other types of 
alloyed steels;
- other welded, non-circular 
cross-section;

Wall thickness
material,
bundle;
Thickness
insulating
coatings.

Ultrasonic
thickness measurement

GOST EN 14127-2015
ST RK ASTM E797/E797M - 
2016
ST RK ISO 16809-2016 ST 
RK ASTM E 213-2016 
GOST 28702-90
ST RK ISO 19840-2014

Surface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,

Capillary
control method

GOST 18442-80
ST RK ISO 3452-5-2017 
GOST 24522-80

Pipe or tube fittings, of iron 
or steel:
- cast fittings;
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7304593800
7304599209
7304599300
7304599900
7304900009

- others, from
corrosion-resistant steel;

ST RK ISO 
10440-1-2004
ST RK ISO 
10440-2-2004
ST RK ISO 13707-2004 
ST RK ISO 10439-2004 
ST RK ISO 13631-2004 
SNiP RK 5.04-23-2002
SNiP 3.06.04-91
GOST 11474-76
GOST 9567-75
GOST 9940-81
GOST 21729-76
ST RK GOST R 
53365-2011
GOST 24950-81
GOST 22826-83
GOST 29233-91
ST RK ISO 14693-2006 
GOST 12.2.108-85
GOST 4938-78
ASME BPVC V-2019
ASME B31.3-2018
ASME B31.4-2016
API STD 1104-2013
ASME B31G-2012

undercuts, burns and
others.
Continuity
material, through
defects.

Control
tightness
(vacuum /
leak detection)

GOST 25136-82
GOST 24054-80
ST RK EN 1593-2016 
ST RK EN 1779-2016 
GOST 26790-857305110001

7305110002
7305110003
7305110004
7305110008
7305120000
7305190000
7305200000
7305310000
7305390000
7305900000

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts,
burns and others.

Magnetic powders
th method
control

GOST 21105-87
GOST EN 1290-2006
ST RK ASTM E 709–2016 ST 
RK ISO 9934-1-2017 ST RK 
ISO 9934-2-2017 ST RK ISO 
9934-3-2017 ST RK ISO 
17638-2013 ST RK ISO 
23278-2016 GOST 
25225-82
GOST 24450-80

Chemical composition
material.

Spectral
metal analysis

GOST 18895-97
GOST 28033-89
GOST 7565-81
ST RK ISO 14284-2011

7306111000
7306119000
7306191000
7306199000
7306210000
7306290000
7306301100
7306301909
7306304109
7306304909
7306307209
7306307701
7306307708
7306308000
7306402009
7306408001
7306408008
7306502009
7306508009
7306611009
7306619209

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts, and
others.

eddy current
control

GOST 24289-80
ST RK ISO 17643-2018 
ST RK ISO 15549-2019

grain size,
depth
decarburized
layer,
macrostructure,
microstructure,
non-metallic
inclusions.

Metallographic
cue analysis

GOST 7268-82
GOST 5639-82
GOST 1763-68
GOST 1778-70
GOST 5640-68
GOST 8233-56
GOST 10243-75
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7306619909
7306691009
7306699009
7306900001
7306900009

Acoustic
emission
control:
one- and two-axle
stress, main
tension and
mechanical
voltage;
crack detection,
faults,
bundles,
corrosive
processes and others
internal defects.

Acoustic
emission
control

GOST R 52731-2007

7307111000
7307119000
7307191000
7307199000
7307210009
7307221000
7307229000
7307231000
7307239000
7307291008
7307298009
7307910000
7307921000
7307929000
7307931100
7307931900
7307939100
7307939900
7307991000
7307998801
7307998809

thermal imaging
control:
size and shape
defects (presence
thermal leaks)
temperature.

thermal imaging
control

GOST 26629-85
GOST 23483-79
ST RK 2.201-2010
GOST 25314-82

Magnetic method
metal memory:
inhomogeneities
tensely
deformed
states, zones
concentration
voltage,
heterogeneity
metal structures.

Magnetic method
metal memory

ST RK GOST R 52005-2008 
ST RK ISO 24497-1-2013 
GOST R ISO 24497-2-2009 
GOST R ISO 24497-3-2009

Cracks, captivity,
shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts,
non-fusion,
lack of fusion,
non-metallic
inclusions and others

radiographic
method of control (in
including digital
radiography)

ST RK ISO 5579-2017 
GOST 7512-82
GOST 20426-82
GOST 23055-78
ST RK ISO 19232–1-2016 
ST RK ISO 19232-3-2017 ST 
RK ISO 19232-4-2017 
GOST ISO 17636-2-2017
GOST ISO 17636-1-2017
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superficial and
subsurface
defects.
adhesive
strength
insulating
coatings.

Adhesion Method ST RK 1572-1-2006
ST RK 1572-2-2006

Protective control
coatings and ECP:
continuity
insulating
coatings,
electrospark
isolation control;
cathode method
polarization
(polarized/
protective potential,
polarization current).

Electric
control method

GOST 25315-82
GOST 22261-94
GOST 3345-76
ST RK ISO 19840-2014 ST 
RK GOST R 51164-2005 
GOST 25315-82
GOST 9.602-2016
ST RK ISO 15589-1-2010

vibration acceleration,
vibration displacement,
vibration velocity,
rotation frequency,
speed
moving,
balancing.

vibrating
control method

GOST 16519-2006
GOST 31192.1-2004
GOST 31193-2004
GOST 31319-2006
GOST 24346-80
GOST 12.1.012-2004
GOST ISO 7919-1-2002
GOST ISO 10817-1-2002
ST RK GOST R ISO 
13373-1-2011
ST RK GOST R ISO 
13373-2-2019
GOST ISO 2954-2014

3 3917211000
3917219009
3917221000
3917229009
3917231001
3917231009
3917239009

Pipes, tubes, hoses and their 
fittings (for example,
connections, elbows, 
flanges), plastics;

GOST 18599-2001
ST RK ISO 4437-1-2014 
ST RK GOST R 
52134-2010
CT RK GOST R 
50838-2011
GOST 16971-71

Geometric
dimensions: diameter,
wall thickness,
ovality,
curvature, length,
width height;
edge offset;

visual-
measuring
control

GOST 23479-79
GOST 26126-84
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3917290009
3917310001
3917310008
3917320001
3917320002
3917320009
3917330009
3917390001
3917390008
3917400009

GOST 29325-92
GOST 19034-82
GOST 28117-89
ST RK ISO 4427-1-2014 
ST RK ISO 4427-2-2014

amplification height
seam;
superficial

defects.
Surface and
internal defects.

Ultrasonic
control method

GOST 14782-86
GOST 12503-75
GOST 17410-78

Value
trial
hydraulic
pressure

hydraulic
tests

GOST 3845-2017

four 7309001000
7309003000
7309005100
7309005900
7309009000

Reservoirs, vessels, cylinders and 
barrels, cisterns, tanks and
similar containers, of ferrous 
metal, for any substance, of a 
capacity exceeding 300 litres, 
whether or not lined or thermally 
insulated, but without mechanical 
or
thermotechnical
equipment;

ST RK 1357-2005
GOST 21561-2017
GOST 17032-2010
GOST 5520-2017
GOST 5264-80
GOST 25346-2013
GOST 11534-75
GOST 14771-76
GOST 15878-79
GOST 23518-79
GOST 31385-2016
GOST 34347-2017
GOST 34233.3-2017
GOST 34233.8-2017
GOST 9617-76
GOST 9731-79
GOST 13372-78
GOST 9931-85
GOST 12247-80
GOST 15860-84
GOST 21944-76
GOST 19662-89
GOST 19663-90
GOST 28695-90
GOST 949-73
GOST 5172-63
GOST 15518-87
GOST 13950-91

Geometric
dimensions: diameter,
wall thickness,
ovality,
curvature, length,
width height;
edge offset;
amplification height
seam;
superficial

defects.

visual-
measuring
control

GOST 22727-88
ST RK 2818-2016
ST RK EN 13018-2016 
ST RK ISO 17637-2019
Guidelines for visual and

measuring control of 
welded metals and their 
compounds. Agreed by 
the Order of the Chairman
KGKChS PB MES RK from 
13.08.12. #45

7310100000
7310219100
7310219900
7310291000
7310299000

Tanks, barrels, drums, 
canisters, boxes and
similar containers, of ferrous 
metal, for any substance, of a 
capacity not exceeding 300 
liters, lined or
with or without thermal insulation, 
but without mechanical or
thermotechnical
equipment;

7311001100
7311001300
7311001900
7311003000
7311009100
7311009900

material hardness. Measurement
hardness
Brinell method

GOST 9012-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73
GOST 22761-77
ST RK ISO 6506-1-2017 
ST RK ISO 6506-4-2017 
ST RK ASTM E110-2016

7611000000 Measurement
hardness
Rockwell method

GOST 9013-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 1763-68, clause 3
ST RK ISO 6508–1-2017 
ST RK ASTM E110-2016

7612100000
7612908002 Tanks for compressed or 

liquefied gas, from ferrous 
metals;7613000000 Measurement

hardness
Vickers method

GOST 2999-75
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73Reservoirs, cisterns, vats and 

similar aluminum Surface and
internal defects.

Ultrasonic
method of control (in

GOST 14782-86
GOST 12503-75
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containers for any substances 
(except compressed or
liquefied gas)
with a capacity of more than 300 
liters, lined or with
with or without thermal insulation, 
but without mechanical or
thermotechnical
equipment;

GOST 8.570-2000
GOST 8.346-2000
ST RK ISO 16812-2004 
ST RK ISO 13706-2009 
GOST R 50599-93
GOST 31842-2012
GOST 8.600-2011
ST RK 2524-2014
GOST 25449-82
GOST 31856-2012
ST RK EN 89-2019 
ST RK 1358-2005
GOST 17366-80
GOST 26433.0-85
GOST 26433.1-89
ST RK EN 13445-8-2019 
GOST 28759.2-90
GOST 28759.3-90
GOST 28759.4-90
GOST 28759.5-90
ASME BPVC V-2019
ASME STD 653-2014

including With

application
phased
gratings(PAUT);
diffraction-
temporary method
ToFD)

GOST 22727-88
GOST 17410-78
GOST 23858-79
GOST 24507-80
GOST 26126-84
ST RK ISO 11666-2016 
ST RK EN 16018-2016 
STRK ISO 12715–2018
ST RK ISO 16823-2016 ST RK 
ISO 16826-2016 ST RK ISO 
16827-2016 ST RK ISO 
16828-2016 ST RK ISO 
17640-2013 ST RK ISO 
23279-2016 ST RK ASTM E 
114-2011 ST RK ASTM E 
2775-2016 ST RK ISO 
18211–2018 ST RK STB EN 
1713-2008 ST RK ISO 
18563-1–2018 ST RK ISO 
18563-2–2018 ST RK ISO 
18563-3-2018 ST RK ISO 
19675-2018

Barrels, drums, cans, boxes 
and similar containers
aluminum for any
substances with a capacity not 
exceeding 300 liters, whether or not 
lined or thermally insulated, but 
without mechanical or
thermotechnical
equipment;

Capacities for the liquefied 
gas aluminum.

Wall thickness
material,
bundle;
Thickness
insulating
coatings.

Ultrasonic
thickness measurement

GOST EN 14127-2015
ST RK ASTM E797/
E797M-2016
ST RK ISO 16809-2016 ST 
RK ASTM E 213-2016 
GOST 28702-90
ST RK ISO 19840-2014

Surface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts, burns and
others.

Capillary
control method

GOST 18442-80
ST RK ISO 3452-5-2017 
GOST 24522-80

Continuity
material, through
defects.

Control
tightness

GOST 25136-82
GOST 24054-80
ST RK EN 1593-2016
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(vacuum /
leak detection)

ST RK EN 1779-2016 
GOST 26790-85

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts,
burns and others.

Magnetic powders
th method
control

GOST EN 1290-2006
ST RK ASTM E 709–2016 ST 
RK ISO 9934-1-2017 ST RK 
ISO 9934-2-2017 ST RK ISO 
9934-3-2017 ST RK ISO 
17638-2013 ST RK ISO 
23278-2016 GOST 
25225-82

Corrosive wear
metal.

Magnetic method
control

GOST 24450-80
GOST 9.302-88, clause 3.6

Chemical composition
material.

Spectral
metal analysis

GOST 18895-97
GOST 28033-89

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts, and
others.

eddy current
control

GOST 24289-80
ST RK ISO 17643-2018 
ST RK ISO 15549-2019

grain size,
depth
decarburized
layer,
macrostructure,
microstructure,
non-metallic
inclusions.

Metallographic
cue analysis

GOST 7268-82
GOST 5639-82
GOST 1763-68
GOST 1778-70
GOST 5640-68
GOST 8233-56
GOST 10243-75

Acoustic
emission
control:
one- and two-axle
stress, main
tension and

Acoustic
emission
control

GOST R 52731-2007
Guidelines for conducting 
acoustic emission testing

vessels, apparatus, boilers and
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mechanical
voltage;
crack detection,
faults,
bundles,
corrosive
processes and others
internal defects.

technological
pipelines Agreed by order 
of the Committee
according to the state
control over
emergencies and

industrial
security
Republic of Kazakhstan
dated July 2, 2010 No. 17

thermal imaging
control:
size and shape
defects (presence
thermal leaks)
temperature.

thermal imaging
control

GOST 17177-94
GOST 26629-85
GOST 23483-79
ST RK 2.201-2010
GOST 25314-82

Magnetic method
metal memory:
inhomogeneities
tensely
deformed
states, zones
concentration
voltage,
heterogeneity
metal structures.

Magnetic method
metal memory

ST RK GOST R 52005-2008 
ST RK ISO 24497-1-2013 
GOST R ISO 24497-2-2009 
GOST R ISO 24497-3-2009

Cracks, captivity,
shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts,
non-fusion,
lack of fusion,
non-metallic
inclusions and others
superficial and

radiographic
method of control (in
including digital
radiography)

ST RK ISO 5579-2017 
GOST 7512-82
GOST 20426-82
GOST 23055-78
ST RK ISO 19232-1-2016 ST 
RK ISO 19232-3-2017 ST RK 
ISO 19232-4-2017 ST RK 
ISO 10675-1-2018 ST RK 
ISO 10675-2-2018 GOST 
ISO 17636-2-2017
GOST ISO 17636-1-2017
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subsurface
defects.
adhesive
strength
insulating
coatings.

Adhesion Method ST RK 1572-1-2006
ST RK 1572-2-2006

Protective control
coatings and ECP:
continuity
insulating
coatings,
electrospark
isolation control;
cathode method
polarization
(polarized/
protective potential,
polarization current).

Electric
control method

GOST 25315-82
GOST 22261-94
GOST 3345-76
ST RK ISO 19840-2014 ST 
RK GOST R 51164-2005 
GOST 25315-82
GOST 9.602-2016
ST RK ISO 15589-1-2010

vibration acceleration,
vibration displacement,
vibration velocity,
rotation frequency,
speed
moving,
balancing.

vibrating
control method

GOST 16519-2006
GOST 31192.1-2004
GOST 31193-2004
GOST 31319-2006
GOST 24346-80
GOST 12.1.012-2004
GOST ISO 7919-1-2002
GOST ISO 10817-1-2002
ST RK GOST R ISO 
13373-1-2011
ST RK GOST R ISO 
13373-2-2019
GOST ISO 2954-2014

Value
trial
hydraulic
pressure.

hydraulic
tests

GOST 3845-2017

5 8406810000
8406820000
8406901000
8406909000

Steam turbines and other 
steam turbines;

GOST 12.2.007.0-75
GOST 31839-2012
GOST 22247-96
GOST 6134-2007

Geometric
dimensions: diameter,
wall thickness,
ovality,
curvature, length,

visual-
measuring
control

GOST 23479-79
ST RK 2818-2016
ST RK EN 13018-2016

Internal engines
combustion with spark

Guidelines for visual and
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8407901000
8407905000
8407908000
8407909001
8407909009

ignition, with rotating or 
reciprocating piston 
movement;

ST RK GOST 
53675-2011
GOST 31827-2012
GOST EN 1012-2-2010
GOST 25663-83
GOST 17375-2001
GOST 17380-2001
GOST 17379-2001
GOST 17378-2001
GOST 17376-2001
GOST 12.2.085-2017
GOST 9544-2015
RD 153-34 RK.1-17.421-
03
GOST 24856-2014
GOST 5761-2005
GOST 12893-2005
GOST 11823-91
GOST 31294-2005
GOST 9697-87
GOST 24570-81
GOST 5762-2002
GOST 13846-2003
GOST 21345-2005
GOST 22309-77
GOST 23866-87
GOST 27477-87
GOST 24990-81
GOST 26304-84
GOST 26350-84
GOST 28338-89
GOST 28343-89
GOST 33423-2015
GOST 12.2.063-2015
GOST 34017-2016
GOST 23467-79
GOST 10393-2014
GOST 20572-88
ST RK ISO 15136-1-2012 
SNiP RK 3.05-09-2002

width height;
edge offset;
amplification height
seam;
superficial

defects.

measuring control of 
welded metals and their 
compounds. Agreed by 
the Order of the Chairman
KGKChS PB MES RK from 
13.08.12. #45

Turbojet and turboprop 
engines, gas
other turbines;8411110009

8411123004
8411123006
8411123009
8411128009
8411210009
8411222003
8411222008
8411228002
8411228008
8411810002
8411810003
8411810008
8411910008
8411990092
8411990098

material hardness. Measurement
hardness
Brinell method

GOST 9012-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73
GOST 22761-77
ST RK ISO 6506-1-2017 
ST RK ISO 6506-4-2017 
ST RK ASTM E110-2016

Liquid pumps with
flowmeters or without 
them; liquid lifters;

Air pumps or
vacuum, air or gas 
compressors and
fans; ventilation or 
recirculation
fume hoods or cabinets with 
fan, with or without filters;

Measurement
hardness
Rockwell method

GOST 9013-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 1763-68, clause 3
ST RK ISO 6508–1-2017 
ST RK ASTM E110-2016

Measurement
hardness
Vickers method

GOST 2999-75
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73

Air pumps or
vacuum, air or gas 
compressors and
fans; ventilation or 
recirculation
fume hoods or cabinets with 
fan, with or without filters;

Surface and
internal defects.

Ultrasonic
control method

GOST 14782-86
GOST 12503-75
GOST 22727-88
GOST 17410-78
GOST 23858-79
GOST 24507-80
GOST 26126-84
ST RK ISO 11666-2016 
ST RK EN 16018-2016 
STRK ISO 12715–2018
ST RK ISO 16823-2016 ST 
RK ISO 16826-2016 ST RK 
ISO 16827-2016 ST RK ISO 
16828-2016 ST RK ISO 
17640-2013 ST RK ISO 
23279-2016 ST RK ASTM E 
114-2011 ST RK ASTM E 
2775-2016 ST RK ISO 
18211–2018

8413110000
8413190000
8413200000
8413302001
8413302008
8413308001
8413308008
8413400000
8413502000
8413504000
8413506100
8413506900
8413508000
8413602000
8413603100
8413603900
8413606100

Taps, valves, faucets and 
similar fittings for 
pipelines, boilers,
tanks, cisterns, tanks or similar 
containers,
including reduction and
thermostatic valves;

Centrifuges including
centrifugal dryers;

23



one 2 3 four 5 6 7

8413606900
8413607000
8413608000
8413702100
8413702900
8413703000
8413703500
8413704500
8413705100
8413705900
8413706500
8413707500
8413708100
8413708900
8413810000
8413820011
8413820019
8413820091
8413820099
8413910001
8413910008
8413920000

equipment and devices for 
filtering or purifying liquids or 
gases;

SN RK 3.05-01-2013
SP RK 4.02-105-2013
GOST 6000-88
GOST 6031-81
GOST 10272-87
GOST 10392-89
GOST 10407-88
GOST 10428-89
GOST 12052-90
GOST 12124-87
GOST 13823-93
GOST 17221-91
GOST 18863-89
GOST 19027-89
GOST 20791-88
GOST 20883-88
GOST 22337-77
GOST 22465-88
GOST 26099-84
GOST 28922-91
GOST 31840-2012
GOST 12.2.016-81
ST RK ISO 10442-2004 
GOST 3282-74
GOST 17305-91
GOST 12.2.232-2012
GOST 30768-2001
ST RK ISO 10423-2004 
GOST 22130-86
GOST 30776-2002

ST RK STB EN 1713-2008 ST 
RK ISO 18563-1–2018 T RK 
ISO 18563-2–2018 ST RK 
ISO 18563-3-2018 ST RK 
ISO 19675-2018Compressors;

Wall thickness
material,
bundle;
Thickness
insulating
coatings.

Ultrasonic
thickness measurement

GOST EN 14127-2015
ST RK ASTM E797/E797M - 
2016
ST RK ISO 16809-2016 ST 
RK ASTM E 213-2016 
GOST 28702-90
ST RK ISO 19840-2014

Surface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts, burns and
others.

Capillary
control method

GOST 18442-80
ST RK ISO 3452-5-2017 
GOST 24522-80

Continuity
material, through
defects.

Control
tightness
(vacuum /
leak detection)

GOST 25136-82
GOST 24054-80
ST RK EN 1593-2016 
ST RK EN 1779-2016 
GOST 26790-85
GOST 9544-2015
GOST 25662-83

8414102000
8414102500
8414108100
8414108900
8414202000
8414208000
8414302001
8414302003
8414302004
8414302005
8414302009
8414308105
8414308106
8414308107
8414308109
8414308902

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts,
burns and others.

Magnetic powders
th method
control

GOST 21105-87
GOST EN 1290-2006
ST RK ASTM E 709–2016 ST 
RK ISO 9934-1-2017 ST RK 
ISO 9934-2-2017 ST RK ISO 
9934-3-2017 ST RK ISO 
17638-2013 ST RK ISO 
23278-2016 GOST 
25225-82
GOST 24450-80

Chemical composition
material.

Spectral
metal analysis

GOST 18895-97
GOST 28033-89
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8414308909
8414401000
8414409000
8414510000
8414592000
8414594000
8414598000
8414600001
8414600009
8414801100
8414801900
8414802200
8414802800
8414805100
8414805900
8414807500
8414807800
8414808000
8414900000

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts, and
others.

eddy current
control

GOST 24289-80
ST RK ISO 17643-2018 
ST RK ISO 15549-2019

grain size,
depth
decarburized
layer,
macrostructure,
microstructure,
non-metallic
inclusions.

Metallographic
cue analysis

GOST 7268-82
GOST 5639-82
GOST 1763-68
GOST 1778-70
GOST 5640-68
GOST 8233-56
GOST 10243-75

Acoustic
emission
control:
one- and two-axle
stress, main
tension and
mechanical
voltage;
crack detection,
faults,
bundles,
corrosive
processes and others
internal defects.

Acoustic
emission
control

GOST R 52731-2007

8421110000
8421120000
8421192009
8421197009
8421210009
8421220000
8421230000
8421290003
8421290009
8421310000
8421392001
8421392009
8421396000
8421398002
8421398007
8421910001
8421910009
8421990001
8421990002
8421990008

thermal imaging
control:
size and shape
defects (presence
thermal leaks)
temperature.

thermal imaging
control

GOST 17177-94
GOST 26629-85
GOST 23483-79
ST RK 2.201-2010
GOST 25314-82

Magnetic method
metal memory:

Magnetic method
metal memory

ST RK GOST R 52005-2008 
ST RK ISO 24497-1-2013
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inhomogeneities
tensely
deformed
states, zones
concentration
voltage,
heterogeneity
metal structures.

GOST R ISO 24497-2-2009 
GOST R ISO 24497-3-20098481100500

8481101908
8481109902
8481109908
8481201009
8481209009
8481309108
8481309902
8481309908
8481401000
8481409009
8481801100
8481801900
8481803100
8481803900
8481804000
8481805100
8481805910
8481805990
8481806100
8481806310
8481806320
8481806390
8481806900
8481807310
8481807320
8481807391
8481807399
8481807900
8481808110
8481808120
8481808191
8481808199
8481808501
8481808502
8481808508
8481808700
8481809903
8481809907

Cracks, captivity,
shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts,
non-fusion,
lack of fusion,
non-metallic
inclusions and others
superficial and
subsurface
defects.

radiographic
control method

ST RK ISO 5579-2017 
GOST 7512-82
GOST 20426-82
ST RK ISO 19232–1-2016 
ST RK ISO 19232-3-2017 ST 
RK ISO 19232-4-2017 
GOST ISO 17636-1-2017

adhesive
strength
insulating
coatings.

Adhesion Method ST RK 1572-1-2006
ST RK 1572-2-2006

Continuity
insulating
coatings,
electrospark
isolation control;
cathode method
polarization
(polarized/
protective potential,
polarization current).

Electric
control method

GOST 25315-82
GOST 22261-94
GOST 3345-76

vibration acceleration,
vibration displacement,
vibration velocity,
rotation frequency,
speed

vibrating
control method

GOST 16519-2006
GOST 31192.1-2004
GOST 31193-2004
GOST 31319-2006
GOST 24346-80
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8481900000 moving,
balancing.

GOST 12.1.012-2004
GOST ISO 7919-1-2002
GOST ISO 7919-4-2002 
GOST ISO 10816-4-2002 
GOST ISO 10817-1-2002
ST RK GOST R ISO 
13373-1-2011
ST RK GOST R ISO 
13373-2-2019
GOST 32106-2013
GOST ISO 2954-2014

Value
trial
hydraulic
pressure.

hydraulic
tests

GOST 3845-2017

6 7321111000
7321119000
7321120000
7321190000
7321810000
7321820000
7321890000
7321900000

Heating stoves, heating and 
cooking stoves and ovens for 
cooking, burners and their 
parts, of ferrous metals;

GOST 3619-89
GOST 12.2.096-83
GOST 25365-82
GOST 20548-93
GOST 5264-80
GOST 25346-2013
GOST 26433.0-85
GOST 26433.1-89
GOST 14771-76
GOST 15878-79
GOST 23518-79
GOST 22530-77
GOST 30735-2001
GOST 21563-2016
ST RK EN 
12952-15-2018
GOST 28091-89
ST RK ISO 16812-2004 
ST RK ISO 13706-2009 
GOST 31842-2012
GOST 25449-82
GOST 27209.1-89
GOST 27209.2-90

Geometric
dimensions: diameter,
wall thickness,
ovality,
curvature, length,
width height;
edge offset;
amplification height
seam;
superficial

defects.

visual-
measuring
control

GOST 23479-79
ST RK 2818-2016
ST RK EN 13018-2016 
ST RK ISO 17637-2019
Guidelines for visual and

measuring control of 
welded metals and their 
compounds. Agreed by 
the Order of the Chairman
KGKChS PB MES RK from 
13.08.12. #45

Steam boilers or other 
steam generating boilers; 
hot water boilers;

8402110001
8402110009
8402120001
8402120009
8402191001
8402191009
8402199001
8402199009
8402200001
8402200009
8402900001
8402900009

Central heating boilers;

Accessories for use with 
boilers of heading 8402 or 
8403 (e.g. economizers, 
superheaters,

soot removers, gas
recuperators); condensers 
for steam-water or other 
steam power plants;

material hardness. Measurement
hardness
Brinell method

GOST 9012-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73
GOST 22761-77
ST RK ISO 6506-1-2017 
ST RK ISO 6506-4-2017 
ST RK ASTM E110-2016

Measurement
hardness
Rockwell method

GOST 9013-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 1763-68, clause 3
ST RK ISO 6508–1-2017 
ST RK ASTM E110-2016

8403101000
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8403109000
8403901000
8403909000

Furnace burners for liquid 
fuel, atomized
solid fuel or for gas; 
mechanical fireboxes, 
including their mechanical 
grates, mechanical
ash removers and similar 
devices;

GOST 27209.3-90
GOST 27209.4-91
GOST 27209.5-91
ST RK ISO 3183-2011 ST 
RK ISO 14661-2011 
GOST 27528-87
GOST 27807-88
GOST 23956-80
ST RK GOST R 
52782-2010
GOST 23172-78
ST RK 3.40-2010
ST RK 2250-2012
GOST 10617-83
GOST 24005-80
GOST 27303-87
GOST 28193-89
GOST 28269-89
GOST 6533-78
ASME BPVC V-2019
ASME B31.3-2018
ASME B31.4-2016
API STD 1104-2013
ASME B31G-2012

Measurement
hardness
Vickers method

GOST 2999-75
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73

Surface and
internal defects.

Ultrasonic
method of control (in
including With

application
phased
gratings(PAUT);
diffraction-
temporary method
ToFD)

GOST 14782-86
GOST 12503-75
GOST 22727-88
GOST 17410-78
GOST 23858-79
GOST 24507-80
GOST 26126-84
ST RK ISO 11666-2016 
ST RK EN 16018-2016 
STRK ISO 12715–2018
ST RK ISO 16823-2016 ST RK 
ISO 16826-2016 ST RK ISO 
16827-2016 ST RK ISO 
16828-2016 ST RK ISO 
17640-2013 ST RK ISO 
23279-2016 ST RK ASTM E 
114-2011 ST RK ASTM E 
2775-2016 ST RK ISO 18211–
2018 ST RK STB EN 
1713-2008 ST RK ISO 
18563-1–2018 ST RK ISO 
18563-2–2018 ST RK ISO 
18563-3-2018 ST RK ISO 
19675-2018 Guidelines for 
ultrasound

quality control of welded 
joints in steam and hot 
water boilers,
pipelines of steam, hot 
water and pressure vessels 
No. 45 dated
08/13/2012

8404100000
8404200000
8404900000

8416101000
8416109000
8416201000
8416202000
8416208000
8416300000
8416900000

Forges and furnaces 
industrial or laboratory;

Furnaces and chambers 
industrial or laboratory
electrical (including
based on
phenomena of induction or
dielectric losses); 
industrial or
laboratory equipment for heat 
treatment
materials using the 
phenomenon of induction or 
dielectric losses;

8417100000
8417201000
8417209000
8417803000
8417805000
8417807000
8417900000

8419110000
8419190000
8419500000
8419891000
8419893000

Machinery, equipment
industrial or
laboratory electrically or non-
electrically heated (excluding 
ovens, chambers and other 
apparatus of heading 85.14) for 
the treatment of materials in 
the process of
temperature change, 
such as heating, boiling, 
frying, water heaters.

8514101000
8514108000
8514201000
8514208000
8514300000
8514400000
8514900000 Wall thickness

material,
bundle;

Ultrasonic
thickness measurement

GOST EN 14127-2015
ST RK ASTM E797/E797M - 
2016
ST RK ISO 16809-2016
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Thickness
insulating
coatings.

ST RK ASTM E 213-2016 
GOST 28702-90
ST RK ISO 19840-2014

Surface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts, burns and
others.

Capillary
control method

GOST 18442-80
ST RK ISO 3452-5-2017 
GOST 24522-80

Continuity
material, through
defects.

Control
tightness
(vacuum /
leak detection)

GOST 25136-82
GOST 24054-80
ST RK EN 1593-2016 
ST RK EN 1779-2016 
GOST 26790-85

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts,
burns and others.

Magnetic powders
th method
control

GOST 21105-87
GOST EN 1290-2006
ST RK ASTM E 709–2016 ST 
RK ISO 9934-1-2017 ST RK 
ISO 9934-2-2017 ST RK ISO 
9934-3-2017 ST RK ISO 
17638-2013 ST RK ISO 
23278-2016 GOST 
25225-82
GOST 24450-80

Chemical composition
material

Spectral
metal analysis

GOST 18895-97
GOST 28033-89

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts, and
others.

eddy current
control

GOST 24289-80
ST RK ISO 17643-2018 
ST RK ISO 15549-2019

grain size, Metallographic
cue analysis

GOST 7268-82
GOST 5639-82
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depth
decarburized
layer,
macrostructure,
microstructure,
non-metallic
inclusions.

GOST 1763-68
GOST 1778-70
GOST 5640-68
GOST 8233-56
GOST 10243-75

Acoustic
emission
control:
one- and two-axle
stress, main
tension and
mechanical
voltage;
crack detection,
faults,
bundles,
corrosive
processes and others
internal defects.

Acoustic
emission
control

GOST R 52731-2007
Guidelines for conducting 
acoustic emission testing

vessels, apparatuses, boilers 
and technological
pipelines Agreed by order 
of the Committee
according to the state
control over
emergencies and

industrial
security
Republic of Kazakhstan
dated July 2, 2010 No. 17

thermal imaging
control:
size and shape
defects (presence
thermal leaks)
temperature.

thermal imaging
control

GOST 17177-94
GOST 26629-85
GOST 23483-79
ST RK 2.201-2010
GOST 25314-82

Magnetic method
metal memory:
inhomogeneities
tensely
deformed
states, zones
concentration
voltage,
heterogeneity
metal structures.

Magnetic method
metal memory

ST RK GOST R 52005-2008 
ST RK ISO 24497-1-2013 
GOST R ISO 24497-2-2009 
GOST R ISO 24497-3-2009

thirty
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Cracks, captivity,
shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts,
non-fusion,
lack of fusion,
non-metallic
inclusions and others
superficial and
subsurface
defects.

radiographic
method of control (in
including digital
radiography)

ST RK ISO 5579-2017 
GOST 7512-82
GOST 20426-82
GOST 23055-78
ST RK ISO 19232–1-2016 
ST RK ISO 19232-3-2017 ST 
RK ISO 19232-4-2017 
GOST ISO 17636-2-2017
GOST ISO 17636-1-2017

adhesive
strength
insulating
coatings.

Adhesion Method ST RK 1572-1-2006
ST RK 1572-2-2006

Continuity
insulating
coatings,
electrospark
isolation control;
cathode method
polarization
(polarized/
protective potential,
polarization current).

Electric
control method

GOST 25315-82
GOST 22261-94
GOST 3345-76

vibration acceleration,
vibration displacement,
vibration velocity,
rotation frequency,
speed
moving,
balancing.

vibrating
control method

GOST 16519-2006
GOST 31192.1-2004
GOST 31193-2004
GOST 31319-2006
GOST 24346-80
GOST 12.1.012-2004
GOST ISO 7919-1-2002
GOST ISO 10817-1-2002
ST RK GOST R ISO 
13373-1-2011
ST RK GOST R ISO 
13373-2-2019
GOST ISO 2954-2014

31



one 2 3 four 5 6 7

Value
trial
hydraulic
pressure.

hydraulic
tests

GOST 3845-2017

7 8425110000
8425190001
8425190009
8425310000
8425390002
8425390004
8425390005
8425390006
8425410000
8425420000
8425490000

Hoists and hoists, except for 
skip hoists; winches and 
capstans;
jacks;

GOST 28957-91
GOST 22584-96
GOST 20408-89
GOST 28408-89
GOST 27913-88
GOST 24741-2016
GOST 16765-87
GOST 28448-90
GOST 26429-85
GOST 22827-85
GOST 25251-82
GOST 24390-99
GOST 31271-2002
GOST 33169-2014
GOST 34020-2016
GOST 19811-90
GOST 13556-2016
ST RK ISO 2330-2019 
GOST 16215-80
GOST 22011-95
GOST 22845-85
GOST 3242-79
GOST 31549-2012
GOST 28628-90
GOST 4.122-87
GOST 30067-93
ST RK 2593-2014
GOST 11030-2017
GOST 31548-2012
GOST 26699-98
GOST 23080-78
GOST 6619-75
GOST 2105-75
GOST 7075-80
GOST 22045-89

Geometric
dimensions: diameter,
wall thickness,
ovality,
curvature, length,
width height;
edge offset;
amplification height
seam;
superficial

defects.

visual-
measuring
control

GOST 23479-79
ST RK 2818-2016
ST RK EN 13018-2016 
ST RK ISO 17637-2019
Guidelines for visual and

measuring control of 
welded metals and their 
compounds. Agreed by 
the Order of the Chairman
KGKChS PB MES RK from 
13.08.12. #45

Ship derrick cranes; cranes, 
including cable cranes; lifting 
trusses
mobile, loaders
portal and carts,
equipped with lifting
crane;

8426110000
8426120001
8426120009
8426190000
8426200000
8426300001
8426300009
8426410001
8426410002
8426410003
8426410007
8426490010
8426490091
8426490099
8426911001
8426911009
8426919001
8426919009
8426990000

material hardness. Measurement
hardness
Brinell method

GOST 9012-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73
GOST 22761-77
ST RK ISO 6506-1-2017 
ST RK ISO 6506-4-2017 
ST RK ASTM E110-2016

Fork lift trucks; other carts 
equipped with lifting or 
handling equipment;

Machines and devices for 
lifting, moving,
loading or unloading
(for example, elevators, 
escalators, conveyors, cable 
cars) others;

Measurement
hardness
Rockwell method

GOST 9013-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 1763-68, clause 3
ST RK ISO 6508–1-2017 
ST RK ASTM E110-2016

Measurement
hardness
Vickers method

GOST 2999-75
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73Bulldozers with a fixed or 

rotary blade, graders, 
levelers, scrapers, 
mechanical
shovels, excavators,
shovel loaders, rammers 
and
road rollers, self-propelled;

Surface and
internal defects.

Ultrasonic
method of control (in
including With

application
phased
gratings(PAUT);
diffraction-
temporary method
ToFD)

GOST 14782-86
GOST 12503-75
GOST 22727-88
GOST 17410-78
GOST 23858-79
GOST 24507-80
GOST 26126-84
ST RK ISO 11666-2016 
ST RK EN 16018-2016

8427101000
8427109000
8427201100
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8427201901
8427201902
8427201909
8427209000
8427900001
8427900002
8427900009

Other machines and 
mechanisms for moving, 
leveling, profiling, mining, 
ramming, compacting, 
excavating or drilling soil, 
minerals or ores; equipment 
for driving and extracting 
piles;
plow and rotary snow 
plows;

GOST 33166.1-2014
ST RK 3.41-2010
GOST 24407-80
GOST 534-78
GOST 6627-74
GOST 6628-73
GOST 7352-88
GOST 18501-73
GOST 19494-74
GOST 24599-87
GOST 27552-87
GOST 27553-87
GOST 28296-89
GOST 28433-90
GOST 29168-91
GOST 30321-95
ST RK ISO 13534-2004 
ST RK ISO 13533-2004 
GOST 25468-82

STRK ISO 12715–2018
ST RK ISO 16823-2016 ST RK 
ISO 16826-2016 ST RK ISO 
16827-2016 ST RK ISO 
16828-2016 ST RK ISO 
17640-2013 ST RK ISO 
23279-2016 ST RK ASTM E 
114-2011 ST RK ASTM E 
2775-2016 ST RK ISO 18211–
2018 ST RK STB EN 
1713-2008 ST RK ISO 
18563-1–2018 ST RK ISO 
18563-2–2018 ST RK ISO 
18563-3-2018 ST RK ISO 
19675-2018 Guidelines for 
ultrasound

quality control of welded 
joints in steam and hot 
water boilers,
pipelines of steam, hot 
water and pressure vessels 
No. 45 dated
08/13/2012

8428102001
8428102002
8428102009
8428108000
8428202000
8428208001
8428208009
8428310000
8428320000
8428330000
8428392000
8428399001
8428399009
8428400000
8428600000
8428907100
8428907900
8428907900

Parts intended
exclusively or mainly for 
equipment of headings 8425 
to 8430.

Wall thickness
material,
bundle;
Thickness
insulating
coatings.

Ultrasonic
thickness measurement

GOST EN 14127-2015
ST RK ASTM E797/E797M - 
2016
ST RK ISO 16809-2016 ST 
RK ASTM E 213-2016 
GOST 28702-90
ST RK ISO 19840-2014

8429110010
8429110020
8429110090
8429190001
8429190009
8429200010
8429200091
8429200099
8429300000
8429401000
8429403000
8429409000

Surface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts, burns and
others.

Capillary
control method

GOST 18442-80
ST RK ISO 3452-5-2017 
GOST 24522-80
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8429511000
8429519900
8429521001
8429521009
8429529000
8429590000

Continuity
material,
defects.

Control
tightness
(vacuum /
leak detection)

GOST 25136-82
GOST 24054-80
ST RK EN 1593-2016 
ST RK EN 1779-2016 
GOST 26790-85

through

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts,
burns and others.

Magnetic powders
th method
control

GOST 21105-87
GOST EN 1290-2006
ST RK ASTM E 709–2016 ST 
RK ISO 9934-1-2017 ST RK 
ISO 9934-2-2017 ST RK ISO 
9934-3-2017 ST RK ISO 
17638-2013 ST RK ISO 
23278-2016 GOST 
25225-82
GOST 24450-80

8430100000
8430310000
8430039000
8430410001
8430410002
8430410008
8430490001
8430490009
8430500002
8430500003
8430500009
8430610000
8430690001
8430690003
8430690008

Chemical composition
material

Spectral
metal analysis

GOST 18895-97
GOST 28033-89

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts, and
others.

eddy current
control

GOST 24289-80
ST RK ISO 17643-2018 
ST RK ISO 15549-2019

8431100000
8431200000
8431310000
8431390000
8431410000
8431420000
8431430000
8431492000
8431498001
8431498009

grain size,
depth
decarburized
layer,
macrostructure,
microstructure,
non-metallic
inclusions.

Metallographic
cue analysis

GOST 7268-82
GOST 5639-82
GOST 1763-68
GOST 1778-70
GOST 5640-68
GOST 8233-56
GOST 10243-75

Acoustic
emission
control:
one- and two-axle
stress, main

Acoustic
emission
control

GOST R 52731-2007
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tension and
mechanical
voltage;
crack detection,
faults,
bundles,
corrosive
processes and others
internal defects.
thermal imaging
control:
size and shape
defects (presence
thermal leaks)
temperature.

thermal imaging
control

GOST 26629-85
GOST 23483-79
ST RK 2.201-2010
GOST 25314-82

Magnetic method
metal memory:
inhomogeneities
tensely
deformed
states, zones
concentration
voltage,
heterogeneity
metal structures.

Magnetic method
metal memory

ST RK GOST R 52005-2008 
ST RK ISO 24497-1-2013 
GOST R ISO 24497-2-2009 
GOST R ISO 24497-3-2009

Cracks, captivity,
shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts,
non-fusion,
lack of fusion,
non-metallic
inclusions and others
superficial and
subsurface
defects.

radiographic
control method

ST RK ISO 5579-2017 
GOST 7512-82
GOST 20426-82
ST RK ISO 19232–1-2016 
ST RK ISO 19232-3-2017 ST 
RK ISO 19232-4-2017 
GOST ISO 17636-1-2017

adhesive
strength

Adhesion Method ST RK 1572-1-2006
ST RK 1572-2-2006
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insulating
coatings.
Continuity
insulating
coatings,
electrospark
isolation control;
cathode method
polarization
(polarized/
protective potential,
polarization current).

Electric
control method

GOST 25315-82
GOST 22261-94
GOST 3345-76

vibration acceleration,
vibration displacement,
vibration velocity,
rotation frequency,
speed
moving,
balancing.

vibrating
control method

GOST 16519-2006
GOST 31192.1-2004
GOST 31193-2004
GOST 31319-2006
GOST 24346-80
GOST 12.1.012-2004
GOST ISO 7919-1-2002
GOST ISO 10817-1-2002
ST RK GOST R ISO 
13373-1-2011
ST RK GOST R ISO 
13373-2-2019
GOST ISO 2954-2014

Value
trial
hydraulic
pressure.

hydraulic
tests

GOST 3845-2017

eight 8601100000
8601200000

Railway or tramway 
locomotives, rolling stock and 
parts thereof; travel 
equipment and
devices for railways or 
tramways and parts thereof; 
mechanical (including 
electromechanical)
signaling equipment of all 
kinds

ST RK GOST R 
52120-2006
GOST 24790-81
ST RK 1435-2005
GOST 22602-91
GOST 26686-96
ST RK 1848-2008
GOST 12549-2003
GOST 31313-2006
GOST 31314.3-2006
GOST 10674-97

Geometric
dimensions: diameter,
wall thickness,
ovality,
curvature, length,
width height;
edge offset;
amplification height
seam;
superficial

defects.

visual-
measuring
control

GOST 23479-79
ST RK 2818-2016
ST RK EN 13018-2016 
ST RK ISO 17637-20198602100000

8602900000 Guidelines for visual and

measuring control of 
welded metals and their 
compounds. Agreed by 
the Order of the Chairman

8603100001
8603100002
8603100008
8603900000
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8604000000 ST RK 1548-2006
GOST 30549-98
GOST 31233-2004
GOST 5973-2009
GOST 30243.1-97
GOST 30243.2-97
ST RK EN 13262-2014 
GOST 4835-2013
GOST 33783-2016
GOST 11018-2011
ST RK 1434-2005
GOST 34531-2019
GOST 31373-2008
GOST 1561-75
GOST 22235-2010
GOST 1425-93
GOST 30803-2014
ST RK GOST R 
51685-2005

KGKChS PB MES RK from 
13.08.12. #45

8605000001
8605000002
8605000003
8605000005
8605000006
8605000008

material hardness. Measurement
hardness
Brinell method

GOST 9012-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-73
GOST 22761-77
ST RK ISO 6506-1-2017 
ST RK ISO 6506-4-2017 
ST RK ASTM E110-2016

8606100000
8606300000
8606911000
8606918000
8606920000
8606990000

Measurement
hardness
Rockwell method

GOST 9013-59
GOST 6996-66, item 7
GOST 1763-68, clause 3
ST RK ISO 6508–1-2017 
ST RK ASTM E110-2016

Measurement
hardness
Vickers method

GOST 2999-75
GOST 6996-66, item 7
GOST 18661-738607191001

8607191009
8607199001
8607199009
8607290000
8607300000
8607911000
8607919000
8607991000
8607998000

Surface and
internal defects.

Ultrasonic
control method

GOST 18576-96

Wall thickness
material,
bundle;
Thickness
insulating
coatings.

Ultrasonic
thickness measurement

GOST EN 14127-2015
ST RK ISO 19840-2014

Cracks, captivity,
shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores, undercuts
and others
superficial
defects.

Capillary
control method

GOST 18442-80
ST RK ISO 3452-5-2017 
GOST 24522-808608000001

8608000009

8609009001
8609009009

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,

Magnetic powders
th method
control

GOST 21105-87
ST RK 1647-2007
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dents, risks,
pores, undercuts,
burns and others.
Chemical composition
material.

Spectral
metal analysis

GOST 18895-97
GOST 28033-89

Surface and
subsurface
defects: cracks,
captives, shells,
bundles and sunsets,
non-metallic
inclusions, nicks,
dents, risks,
pores, undercuts, and
others.

eddy current
control

ST RK 1671-2007
ST RK ISO 15549-2019

Continuity
insulating
coatings,
electrospark
isolation control;
cathode method
polarization
(polarized/
protective potential,
polarization current).

Electric
control method

GOST 31536-2012

grain size,
depth
decarburized
layer,
macrostructure,
microstructure,
non-metallic
inclusions.

Metallographic
cue analysis

GOST 7268-82
GOST 5639-82
GOST 1763-68
GOST 1778-70
GOST 5640-68
GOST 8233-56
GOST 10243-75

thermal imaging
control:
size and shape
defects (presence
thermal leaks)
temperature.

thermal imaging
control

GOST 26629-85
GOST 23483-79
ST RK 2.201-2010
GOST 25314-82
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Cracks, captivity,
shells,
bundles and sunsets,
nicks, dents,
risks, pores,
undercuts,
non-fusion,
lack of fusion,
non-metallic
inclusions and others
superficial and
subsurface
defects.

radiographic
control method

ST RK ISO 5579-2017 
GOST 7512-82
GOST 20426-82
ST RK ISO 19232–1-2016 
ST RK ISO 19232-3-2017 ST 
RK ISO 19232-4-2017 
GOST ISO 17636-1-2017

9 6810910000
6810990000

Designs and products
concrete and reinforced concrete 
(concrete).

RoK GD dated November 17, 2010 

No. 1202 TR “Requirements

to the safety of buildings and 
structures,
construction
materials and products"
GD RK dated December 22, 2008 

No. 1198 TR “Requirements

to safety
reinforced concrete,
concrete structures"
ST RK 940-92
ST RK 949-92
ST RK 956-93
ST RK 958-93
ST RK 961-93
ST RK 2387-2013
GOST 26633-2015
GOST 10629-88
GOST 12767-94
GOST 13579-78
GOST 17538-82
GOST 17608-2017
GOST 18979-2014
GOST 18980-2015
GOST 19804-2012
GOST 21506-2013

Definition
concrete strength

Concrete strength
non-destructive
method

GOST 22690-2015
GOST 18105-2010
GOST 17624-2012
GOST 31914-2012

Definition
thickness of the protective
layer of concrete

Ultrasonic
thickness measurement

GOST 22904-93
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GOST 25628.1-2016
GOST 27215-2013
GOST 28737-90
GOST 6665-91
GOST 8717-2016
GOST 948-84
GOST 25192-2012
GOST 25820-2014
GOST 7473-2010
GOST 25912-2015
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